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Vedjegyek 
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Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. tulajdonat kepezik. 
A Secure Digital logo az SD 
Association vedjegye. 
A Microsoft es a Windows a Microsoft 
Corporation bejegyzett vedjegye. 
A CompactFlash, a CF, es a CF logo 
a CompactFlash Association (CFA) 
vedjegyel. 

A Memory Stick, a Memory Stick Duo, 
a Memory Stick PRO es a Memory 
Stick PRO Duo a Sony Corporation 
vedjegyel, illetve bejegyzett vedjegyel. 
A MultlMediaCard a nemetorszagi 
Infineon Technologies AG vedjegye, 
es az MMCA (MultlMediaCard 
Association) engedelyehez kotott. 
A SmartMedia a Toshiba Corporation 
vedjegye. 

Az xD-Picture Card a Fuji Photo Film 
Co., Ltd., a Toshiba Corporation es az 
Olympus Optical Co., Ltd vedjegye. 
A Mac, a Mac logo es a Macintosh az 
Apple Computer, Inc. bejegyzett 
vedjegyel. 



A Bluetooth vilagmarka es logo a 
Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, es ezen 
jelek barminemii hasznalata a 
Hewlett-Packard Company altal 
licencmegallapodas alapjan tortenik. 
A PictBridge es a PictBridge logo a 
Camera & Imaging Products 
Association (ClPA) vedjegyel. 
A tobbi marka es azok termekei sajat 
tulajdonosuknak a vedjegyel vagy 
bejegyzett vedjegyel. 
A nyomtatoban levo szoftver reszben 
az Independent JPEG Group 
munkajan alapszik. 
E dokumentumban levo bizonyos 
fenykepek szerzSi joga az eredetl 
tulajdonosok altal vannak fenntartva. 

A termek szabalyozasi 
modellszama SDGOA-0406 

Hivatalos azonosftas celjabol termeke 
el van latva egy hivatalos 
szabalyozasi modellszammal. 
Termeke szabalyozasi modellszama 
SDGOA-0406. Ez a szabalyozasi 
modellszam nem keverendo ossze 
sem a placi newel (HP PhotoSmart 
320 series nyomtato), sem a 
termekazonosito-szammal (0341 4A). 

Biztonsagi informaciok 

A tiiz vagy aramiites altal okozott 
serijlesek kockazatanak csokkentese 
erdekeben mindig kovesse az 
alapveto biztonsagi ovintezkedeseket. 

AFigyelem! A tiiz vagy 
aramijtes kockazatanak 
megelozese erdekeben 
vedje a keszuleket az esotol 
vagy egyeb nedvessegtol. 

• Olvassa el, s ertelmezze a HP 
PhotoSmart telepitesi 
utmutatdban leirtakat. 

• A nyomtato tapellatasahoz csak 
foldelt elektromos csatlakozot 
hasznaljon. Ha nem tudja, hogy 
egy csatlakozo foldelt-e, akkor 
kerje szakember segi'tseget. 

• Tanulmanyozzon a termeken 
levo minden figyelmeztetest es 
utasrtast. 

• TIszti'tas elott huzza ki a gepet 
az elektromos halozatbol. 

• Ne helyezze uzembe, vagy ne 
hasznaija a termeket viz 
kozeleben vagy akkor, ha On 
nedves. 

• A termeket biztonsagos modon, 
egy szilard felszi'nen helyezze 
uzembe. 



• A termeket olyan vedett helyen 
helyezze uzembe, ahol senki 
sem lephet ra vagy akadhat 
bele a tapvezetekbe, illetve a 
tapvezetek nem serulhet meg. 

• Ha a termek nem megfeleloen 
mukodik, akkor tekintse meg a 
kepernyon megjeleno HP 
PhotoSmart nyomtato sugo 
hibaelharrtasi informacioit. 

• A termekben nines a 
felhasznalo altal javi'thato 
alkatresz. A javrtast bi'zza 
megfeleloen kepzett 
szakemberre. 

• A termeket jol szellozo helyen 
hasznaija. 

Kornyezetvedelmi 
nyilatkozatok 

A Hewlett-Packard Company 
elkotelezett amellett, hogy a 
kornyezet megovasat biztosrto 
minosegi termekeket kmaljon. 

Kornyezetvedelem 

Ez a nyomtato szamos olyan 
tulajdonsaggal left megtervezve, hogy 
a leheto legkisebb hatassal legyen 
kornyezetijnkre. Tovabbi 
informaciokert latogasson el a HP 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment ci'men levo Commitment 
to the Environment 
(Kotelezettsegvallalas a kornyezettel 
kapcsolatban) ci'mii weboldalara. 

Ozonkibocsatas 

A termeknek nines erzekelheto 
ozonkibocsatasa (O3). 

Energiafogyasztas 

Az ENERGY STAR® modban az 
energiafelhasznalas jelentosen 
csokken, megovva ezzel a termeszetl 
eroforrasokat, s penzt kimelve meg 
Onnek, anelkul, hogy ez a termek 
kivalo teljesitmenyere hatassal lenne. 
A termek megfelel az ENERGY STAR 
minosegnek, ami egy olyan onkentes 
program, mely osztonzi a hatekony 
energiafelhasznalasu irodai termekek 
fejieszteset. 

Az 

/"^ ENERGY 
/ STAR a 

l^^^^^ffCsT vedjegye 

— — az USA- 
ban. A HewlettPackardCompany, mint 
az ENERGY STAR egyik partnere 
biztosi'tja, hogy a termek megfelel az 



ENERGY STAR szabvanyai altal 
rogzi'tett hatekony 
energiafelhasznalasi 
kovetelmenyeknek. Tovabbi 
informaciokert latogasson el a 
www.energystar.gov weboldalra. 

Papirfelhasznalas 

A termek kepes a DIN 19309-nek 
megfeleloen ujrafelhasznalt papfrral 
valo mukbdesre. 

Miianyagok 

A 24 grammot (0,88 unciat) 
meghalado tomegii muanyag 
alkatreszek a nemzetkozi 
szabvanynak megfeleloen vannak 
megjelolve, amely jeloles elosegi'ti a 
muanyag azonosi'tasat a nyomtato 
eletclklusanak vegen bekovetkezo 
ujrahasznositas eseten. 

Anyagbiztonsagi adatlapok 

AnyagbiztonsagI adatlapok (Material 
Safety Data Sheets - MSDS) 
beszerezhetok a HP weboldalarol, a 
www.hp.com/go/msds cfmrol. Az 
Internethozzaferessel nem rendelkezo 
vasarlok forduljanak a 
Vevoszolgalathoz. 

Ujrahasznositasi program 

A HP egyre novekvo szamu termek- 
vlsszaveteli es ujrahasznositasi 
programot kinal fel sok orszagban, es 
partnerekent mukodik egyutt a vilag 
nehany legnagyobb elektronikus 
ujrahasznositasi kozpontjaval. A HP a 
nehany legnepszerubb termekenek 
ujra torteno eladasaval megovja az 
eroforrasokat. 

Ezen HP termek forrasztoanyaga 
olmot tartalmaz, ami a termek 
eletclklusanak vegen speclalls 
kezelest Igenyel. 



Tartalom 



1 Udvozoljiik 3 

Nyomtato reszei 4 

Rendelkezesre alio tartozekok 7 

Nyomtato menu 8 

2 Felkeszules a nyomtatasra 15 

Papir betoltese 15 

Megfelelo papir kivalasztasa 15 

Papir betoltese 16 

Nyomtatopatronok behelyezese 16 

Memoriakartyak behelyezese 19 

Tamogatott fajiformatumok 20 

IVIemoriakartya behelyezese 20 

Memoriakartya eltavolitasa 22 

3 Nyomtatas szamitogep neikiii 23 

Kepek attoltese a fenykepezogeprol a nyomtatora 23 

Annak eldontese, hogy mely fenykepek legyenek kinyomtatva 24 

A nyomtatando fenykepek kivalasztasa 25 

A fenykepek minosegenek javitasa 25 

A fenykepek kinyomtatasa 26 

Nyomtatasi eirendezes kivalasztasa 26 

Nyomtatasi minoseg beallitasa 27 

Nyomtatasi mod megadasa 27 

4 Csatlakoztatas 29 

Csatlakozas mas eszkozokhoz 29 

Csatlakozas a HP Instant Share-en keresztui 30 

5 A nyomtato karbantartasa es szallitasa 31 

A nyomtato tisztitasa es karbantartasa 31 

A nyomtato kulsejenek tisztitasa 31 

A nyomtatopatron tisztitasa 31 

A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa 32 

Tesztoldal nyomtatasa 32 

Nyomtatopatron illesztese 33 

A nyomtato es a nyomtatopatronok tarolasa 34 

A nyomtato tarolasa 34 

Nyomtatopatronok tarolasa 35 

A fotopapir minosegenek megorzese 35 

Fotopapir tarolasa 35 

Fotopapir kezelese 35 

A nyomtato szallitasa 35 

6 Hibaelharitas 37 

A nyomtato hardverenek problemai 37 

Nyomtatasi problemak 40 

Bluetooth nyomtatasi problemak 43 

Hibauzenetek 44 



HP PhotoSmart 320 series felhasznaloi kezikonyv 1 



7 Specifikaciok 47 

Rendszerkovetelmenyek 47 

Nyomtatospecifikaciok 48 

8 HP ijgyfelszolgalat 51 

HP telefonos ijgyfelszolgalat 51 

Telefonhivas 52 

Visszajuttatas a HP javitomuhelyebe 53 

a A szoftver telepitese 55 

Targymutato 57 



2 



HP PhotoSmart 320 series 



"I Udvozoljiik 



Koszonjuk, hogy a HP Photosmart 320 series nyomtatot valasztotta! Ezzel az uj, 
kompakt fotonyomtatoval konnyeden nyomtathat gyonyoru fenykepeket szamitogep 
segitsegevel vagy anelkul. 

Ebbol a kezikonyvbol tudhatja meg, hogy hogyan nyomtathat a nyomtatoval a 
szamitogephez torteno csatlakozas nelkul. Telepitse a nyomtatoszoftvert, s tekintse 
meg a kepernyon megjeleno Sugot, ha azt szeretne megtudni, hogy hogyan 
nyomtathat a szamitogep segitsegevel. Lasd: A szoftver telepitese. 

Tobbek kozott a kovetkezoket tudhatja meg: 



A kovetkezo dokumentaciokat kapta meg a nyomtatoval: 

• Telepitesi utmutato: A HP Photosmart 320 series telepitesi utmutato segit a 
nyomtato uzembe helyezeseben, es az elso fenykep kinyomtatasaban. 

• Felhasznaloi kezikonyv: Ez a dokumentum, amit eppen olvas, a HP Photosmart 
320 series felhasznaloi kezikonyve. Ez a konyv irja le a nyomtato alapveto 
jellemzoit, elmagyarazza, hogyan kell szamitogep nelkul hasznaini, s hardver 
hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

• HP Photosmart nyomtato sugo: A kepernyon megjeleno HP Photosmart 
nyomtato sugo magyarazza el, hogyan kell a nyomtatot szamitogep segitsegevel 
hasznaini, s szoftver hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

IVIiutan a szamitogepen telepitette a HP Photosmart nyomtatoszoftvert, megtekintheti 
a kepernyon megjeleno Sugot: 

• Windows PC: A Start meniiben valassza a Programok (Windows XP eseten a 
Minden program) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 
series > Photosmart sugo pontot. 

• IVIacintosh: A Keresoben valassza a Sugo > IVIac sugo pontot, majd valassz a 
Konyvtar > HP Photosmart IVIacintosh nyomtato sugo pontot. 




Gyonyoru keret nelkuli fenykep nyomtatasa. Lasd: A 
fenykepek kinyomtatasa. 




Az elesitessel es a kontraszt novelesevel emelheti 
fenykepei minoseget. Lasd: A fenykepek minosegenek 
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Fejezet 1 

Nyomtato reszei 




A nyomtato eleje 

1 Vezerlopanel 

A nyomtato alapmuveletei innen 
iranyithatoak. 

2 Kiadotaica (zarva) 

Nyissa ki a nyomtatashoz, 
memoriakartya behelyezesehez, illetve 
kompatibilis digitalis fenykepezogep 
csatlakoztatasahoz. 




A nyomtato elejenek belseje 

1 Adagolotaica 

Itt toltheti be a paplrt. 

2 Adagolotaica hosszabbitoja 

Huzza ki a papir alatamasztasahoz. 

3 Papirszelesseg-szabalyzo 

A papir helyes elhelyezkedesenek 
erdekeben allitsa be az aktualis papir 
szelessegehez. 

4 Fenykepezogep port 

Egy PictBridge digitalis fenykepezogepet 
vagy egy opcionalis HP Bluetooth 
vezetek nelkuli nyomtatoadaptert 
csatlakoztathat ehhez a porthoz. 

5 Memoriakartya-helyek 
IVIemoriakartyakat helyezhet ezekbe a 
nyilasokba. Lasd: IVIemoriakartyak 
behelyezese. 

6 Nyomtatopatron ajtaja 
Nyissa ki a nyomtatopatronok 
behelyezesehez vagy eltavolitasahoz. 

7 Kiadotaica (nyitva) 

A nyomtato itt taroija a kinyomtatott 
fenykepeket. 
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HP PhotoSmart 320 series 



(folytatas) 




A nyomtato hatuija 

1 USB port 

Szamitogepet vagy egy HP kozvetlen 
nyomtatasi lehetoseggel rendelkezo 
digitalis fenyl<epez6gepet csatlakoztathat 
ehhez a porthoz. 

2 Tapkabel csatlakozo 

Ide csatlakoztassa a tapkabelt. 




Jelzofenyek 

1 Be jelzofeny 

- Zold: a nyomtato be van kapcsolva 

- Zold es villog: a nyomtato dolgozik 

- Piros es villog: a nyomtato figyelmet 
igenyel 

2 Memoriakartya jelzofeny 

A jelzofeny mutatja a memoriakartya 
allapotat. Lasd: Memoriakartyak 
behelyezese. 




Vezerlopanel 

1 On (Be) 

Nyomja meg a nyomtato be- es 
kikapcsolasahoz. 

2 Print (Nyomtatas) 

Nyomja meg a memoriakartyan levo, 
fenykepezogeppel kivalasztott fenykepek 
nyomtatasahoz. 

3 Delete (Tories) 

E gomb lenyomasaval torolheti le a 
memoriakartyarol kivalasztott 
fenykepeket. 

4 Fenykepkivalasztas gombok 

E nyilak segitsegevel haladhat vegig a 
memoriakartyan levo fenykepeken, 
valamint a nyomtato meniipontjain. Egy 
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Fejezet 1 
(folytatas) 




fenykep vagy egy menupont 
kivalasztasahoz nyomja meg az OK 
gombot. 

5 A nyomtato kepernyoje 

Itt tekintheti meg a fenykepeket es a 
menut. 

6 Cancel (Megse) 

Egy fenykep kijelolesenek 
megszuntetesehez, a menubol valo 
kilepeshez vagy egy muvelet 
leallitasahoz nyomja meg ezt a gombot. 

Tetlen kepernyo 

1 Elem kijelzo 

Ha be van helyezve a HP Photosmart 
belso elem, jelzi a toltottsegi szintjet. 

2 Tintaszint kijelzo 

A nyomtatopatron tintaszintjenek 
allapotat mutatja. 




Fenykepkivalasztas kepernyo 

1 Valaszto negyzet 

Egy pipat mutat, ha a fenykep ki van 
valasztva. 

2 Peldanyszam 

Az aktualis fenykep nyomtatasi 
peldanyszamat jelzi. 

3 Indexszam 

Az aktualis fenykep indexszamat es a 
behelyezett memoriakartyan levo 
fenykepek szamat mutatja. 
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HP Photosmart 320 series 



(folytatas) 





153r 
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Belso elem tartoja 

1 Az elemtarto fedele 

A HP PhotoSmart belso elem 
behelyezesehez nyissa ki ezt a nyomtato 
hatoldalan talalhato fedelet. 

2 HP PhotoSmart belso elem 
(Modellszam: Q5599A) 

Egy teljesen feltoltott elemmel koriilbelul 
75 fenykepet lehet kinyomtatni. Az 
elemet kulon lehet megvasarolni. 

3 Belso elem tartoja 

Ide helyezze be az opcionalis HP 
PhotoSmart belso elemet. 

4 Elemtarto gomb 

Csusztassa el a tarto fedelenek 
levetelehez. 



Rendelkezesre alio tartozekok 

A HP PhotoSmart 320 series nyomtatohoz rendelkezesre all nehany tartozek, 
melyekkel novelheti nyomtatojanak azon lehetoseget, hogy barhol es barmikor kepes 
legyen nyomtatni. A tartozekok kinezete elterhet a bemutatottaktol. 



Tartozek neve 



Leiras 




A HP PhotoSmart belso elem 
segitsegevel barhova magaval viheti a 
nyomtatot. (Modell: Q5599A) 



HP PhotoSmart belso elem 
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Fejezet 1 



(folytatas) 



Tartozek neve 




HP PhotoSmart egyenaramu autos 
adapter 



Leiras 



A HP PhotoSmart egyenaramu autos 
adapter lehetove teszi tapellatast es a 
nyomtatoban levo HP Photosmart belso 
elem feltolteset azaltal, hogy az auto 
akkumulatorahoz csatlakozik. (Modell: 
Q3448A) 




HP Photosmart hordozotaska 
kompakt nyomtatok szamara 



HP Bluetooth® vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter 



A konnyu es tartos HP Photosmart 
hordozotaska kompakt nyomtatok 
szamara taroija es megvedi mindazon 
dolgokat, melyek iitja soran a gondtalan 
nyomtatashoz szuksegesek. (Modell: 
Q3424A) 



A HP Bluetooth® vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter a nyomtato elejen levo 
fenykepezogep-porthoz csatlakozik, s a 
nyomtatashoz lehetove teszi a Bluetooth 
vezetek nelkuli technologia 
alkalmazasat. (Modell: Q3395A) 



Nyomtato menu 

A nyomtato menu szamos olyan jellemzovel rendelkezik, melyek segitsegevel 
beallithatja az alapertekeket, iranyithatja a nyomtatasi minoseget es kulonleges 
effektusokat alkalmazhat. 

A nyomtato menu hasznalata 

1 Vegye ki az esetlegesen a nyomtatoban levo memoriakartyat. 

2 A nyomtato menu eleresehez nyomja meg a nyomtato vezerlopaneljenek a 
vagy a ► gombjat. 

Mozgas a nyomtato meniiben 

• A nyomtato kepernyojen megjeleno menu pontjainak gorditesehez nyomja meg a 

vagy a ► gombot. A nem hasznalhato meniipontok szurken jelennek meg. 

• Az OK megnyomasaval nyithat meg egy menut vagy valaszthat ki egy lehetoseget. 

• Az aktualis menubol valo kilepeshez nyomja meg a Cancel (Megse) gombot. 
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HP Photosmart 320 series 



A nyomtato menu szerkezete 



Felso szintii menu 


Almeniik/lehetosegek 


Tovabbi almeniik/ 
lehetosegek 


Tools (Eszkozok) 


Print quality 
(Nyomtatasi minoseg) 


Pnnt quality (Nyomtatasi 
minoseg): 

• Best (Legjobb) 
(alapertelmezes) 

• Normal (Normal) 


Print sample page 
(Mintaoldal nyomtatasa) 


(Mintaoldal a nyomtato 
bemutatasahoz.) 


Print test page 
(Tesztoldal nyomtatasa) 


Egy informacios oldal a 
nyomtatorol: 
sorozatszam, firmware 
verzio, stb.) 


Clean cartridge 

(Nyomtatopatron 

tisztitasa) 


Continue to second level 
cleaning? (Folytatja 
masodfoku tisztitassal?) 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 


Continue to third level 
cleaning? (Folytatja 
harmadfoku tisztitassal?) 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 


Align printer (Nyomtato 
illesztese) 




Bluetooth 

Akkor szukseges a 
Bluetooth menu, ha a 
nyomtato rendelkezik egy 
opcionalis HP Bluetooth 
vezetek nelkuli 
nyomtatoadapterrel. 


Device address (Eszkdz 
cime) 


Device address (Eszkoz 
cime): 

(Nemely Bluetooth 
vezetek nelkuli 
technologiaval mukodo 
eszkoz szamara 
szukseges megadni 
annak az eszkoznek a 
cimet, amelyet meg klvan 
talalni. Ez a menupont 
mutatja meg az eszkoz 
cimet.) 


Device name (Eszkoz 
neve) 


(Megadhat a nyomtato 
szamara egy 
eszkoznevet, mely a 
Bluetooth vezetek nelkuli 
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A nyomtato menu szerkezete (folytatas) 



Felso szintii menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/ 
lehetosegek 






technologiaval mukodo 
masik eszkozon jelenik 
meg, amikor az 
megtalaija a nyomtatot.) 


Passkey (Jelszo) 


(Megadhat egy numerikus 
Bluetooth jelszot a 
nyomtato szamara, 
melyet egy masik, a 
nyomtatot elemi kivano 
Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaval mukodo 
eszkoz felhasznaloinak a 
nyomtatas elott meg kell 
adniuk abban az esetben, 
amikor a nyomtato 
Bluetooth Security level 
(Biztonsagi szint) 
lehetosege High (Magas) 
ertekre van allitva. Az 
alapertelmezett jelszo a 
0000.) 


Accessibility 
(Elerhetoseg) 


Accessibility 
(Elerhetoseg): 

• Visible to all (Lathato 
mindenkinek) 

• Not visible (Nem 
lathato) 

Ha az Accessibility 
(Elerhetoseg) a Not 
visible (Nem 
lathato) ertekre van 
allitva, csak azok az 
eszkozok tudnak 
rajta nyomtatni, 
melyek ismerik az 
eszkoz cimet. 

(A Bluetooth lehetoseggel 
rendelkezo nyomtatot 
mas Bluetooth vezetek 
nelkuli technologiaval 
mukodo eszkoz szamara 
ezzel az elerhetosegi 
opcioval tehetl lathatova, 
illetve nem lathatova.) 
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A nyomtato menu szerkezete (folytatas) 



Felso szintii menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almeniik/ 
lehetosegek 




Security level 
(Biztonsagi szint) 


Security level (Biztonsagi 
szint): 

• Low (Alacsony) 
(A nyomtato nem 
igenyli mas, 
Bluetooth vezetek 
neli<ull technologiaval 
mukodo eszkozok 
felhasznaloitol a 
nyomtato jelszavanak 
megadasat) 

• High (Magas) 

(A nyomtato Igenyli 
mas, Bluetooth 
vezetek nelkuli 
technologiaval 
mukodo eszkozok 
felhasznalotol a 
nyomtato jelszavanak 
megadasat) 


Reset Bluetooth 
options (Bluetooth 
opciok visszaallitasa) 




Help (Sugo) 


Cartridges (Patronok) 


A lapozashoz nyomja 
meg a vagy a ► gombot 


Photo sizes 
(Fenykepmeretek) 


A lapozashoz nyomja 
meg a -4 vagy a ► gombot 


Paper loading (Papir 
betoltese) 


A lapozashoz nyomja 
meg a vagy a ► gombot 


Paper jam 
(Papirelakadas) 




Camera connect 
(Fenykepezogep 
csatlakoztatasa) 




Preferences 
(Tulajdonsagok) 


Smart focus 


Smart focus: 

• On (Be) 
(alapertelmezes) 

• Off (Ki) 
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A nyomtato menu szerkezete (folytatas) 



Felso szintii menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almeniik/ 
lehetosegek 




Digital flash (Digitalis 
villanofeny) 


Digital flash (Digitalis 
villanofeny): 

• On (Be) 

• Off(Ki) 
(alapertelmezes) 


Date/time (Datum/ido) 


Date/time stamp (Datum/ 
ido belyeg): 

• Date/time (Datum/ido) 

• Date only (Csak 
datum) 

• Off(Ki) 
(alapertelmezes) 


Colorspace (Szinterulet) 


Valasszon szinteruletet: 

• Adobe RGB 

• sRGB 

• Auto-select 
(Automatikus 
valasztas) 
(alapertelmezes) 

Az Auto-select 
(Automatikus valasztas) 
alapertek azt mondja a 
nyomtatonak, hogy 
hasznaija az Adobe RGB 
szinteruletet, ha az 
rendelkezesre all. Ha az 
Adobe RGB nem all 
rendelkezesre, az sRGB 
lesz az alapertek. 


Borderless (Keret 
nelkiili) 


Turn borderless printing 
(Keret nelkuli nyomtatas 
kapcsolasa): 

• On (Be) 
(alapertelmezes) 

• Off(Ki) 


Passport photo mode 
(Utievel fotomod) 


Turn passport photo 
mode (Utievel fotomod 
kapcsolasa): 

• On (Be) 

• Off(Ki) 
(alapertelmezes) 
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A nyomtato menu szerkezete (folytatas) 



Felso szintii menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almeniik/ 
lehetosegek 






Select Size (Meret 
valasztasa): 

Az Utlevel modban a 
nyomtato minden 
fenykepet a kivalasztott 
utlevel kepmeret szerint 
fog nyomtatni. Minden lap 
egy fenykepet tartalmaz. 
Azonban, ha egy 
fenykepnek magasabb 
peldanyszamot ad meg, 
akkor azok mind egy 
lapon fognak megjelenni 
(felteve, ha elfernek). 


Auto-save (Automatikus 
mentes) 


Turn Auto-save 
(Automatikus mentes 
kapcsolasa): 

• On (Be) 
(alapertelmezes) 

• Off(Ki) 

Alapertelmezes szerint, 
amikor eloszor helyezi be 
a kartyat, a nyomtato 
minden fenykepet a 
szamltogepre ment rola. 
A szamltogepnek a 
nyomtatohoz kell 
csatlakoznia, s telepltve 
kell rajta lennie a HP 
PhotoSmart szoftvernek. 
Lasd: A szoftver telepltese. 


Preview animation 
(Animacio elonezete) 


Turn preview animation 
(Animacio elonezete 
kapcsolasa): 

• On (Be) 
(alapertelmezes) 

• Off(Ki) 

(A nyomtato kepernyojen 
megjeleno animacio 
atugrasahoz valassza az 
Off (Ki) erteket.) 


Restore defaults 

(Alapertelmezesek 

visszaallitasa) 


Restore original factory 
preferences (Eredeti gyari 
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A nyomtato menu szerkezete (folytatas) 



Felso szintii menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almeniik/ 
lehetosegek 






tulajdonsagok 
visszaallitasa): 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 


Language (Nyelv) 


Select language (Nyelv 
kivalasztasa): 


Select country/region 
(Orszag/regio valasztasa): 
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2 Felkeszules a nyomtatasra 



Mielott nyomtatni kezdene, meg kell ismernie harom egyszeru muveletet: 

• Papir betoltese (lasd: Papir betoltese) 

• Nyomtatopatron behelyezese (lasd: Nyomtatopatronok behelyezese) 

• Memoriakartya behelyezese (lasd: Memoriakartyak behelyezese) 

Memoriakartya behelyezese elott be kell toltenie a papirt, es be kell tennie egy 
nyomtatopatront. 

Papir betoltese 

Ismerje meg, hogyan valaszthatja ki a nyomtatasi feladatnak megfelelo papirt, s 
hogyan toltheti be az adagolotalcaba. 

Megfelelo papir kivalasztasa 

A rendelkezesre alio HP tervezesu tintasugaras nyomtato papirok listajanak 
megtekintesehez, valamint tartozekok vasarlasahoz latogasson el az alabbi 
webcimekre: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hp.com/go/supplies (Europa) 

• www.hp.com/jp/supplyjnkjet (Japan) 

• www.hp.com/paper (Azsia/Csendes-ocean) 

A nyomtato legjobb minosegenek eleresehez valasszon az alabbi, kivalo minosegu 



HP fotopapirok kozul. 


Nyomtatas 


Hasznaija ezt a papirt 


Kivalo minosegu, tartos nyomatok, 
nagyitasok 


HP Premium Plus photo paper (HP 
premium plusz fotopapir) 


Lapolvasokbol es digitalis 
fenykepezogepekbol szarmazo kozepes 
es nagyfelbontasu kepekhez 


HP Premium photo paper (HP premium 
fotopapir) 


Alkalmi es tizleti fenykepek 


HP photo paper (HP fotopapir) 

HP Everyday photo paper (HP 
mindennapi fotopapir) 



A papir megfelelo allapotanak megorzesehez: 

• A nem hasznalt papirt az eredeti csomagolasaban tarolja. 

• A papirt szaraz, huvos helyen vizszintesen tarolja. Ha a papir sarka meghajlott, 
helyezze egy muanyag tasakba, s hajtsa gyengeden az ellenkezo iranyba, mig 
sima nem lesz. 

• A foltok elkerulesenek erdekeben az eleinel fogja meg a fotopapirt. 
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Fejezet 2 



Papir betoltese 

Tippek a papir betoltesehez: 

• Fotopapirra, kartoteklapok, L-meretu kartyakra es Hagaki kartyakra nyomtathat 
fenykepeket. 

• Csusztassa ki a papirszelesseg-szabalyzot, hogy a papir betoltese elott helyet 
csinaljon neki. 

• Egyszerre csak egy tipusu es meretu papirt toltson be. Az adagolotalcaban ne 
keverjen ossze kulonbozo tipusu es meretu papirokat. 



Papirtipus 



Hogyan kell betdlteni 



10x15 cm-es (4 x 
6 huvelyk) fotopapir 
Kartoteklapok 
L-meretu kartyak 
Hagaki kartyak 



1 Nyissa ki az 
adagolotalcat, s 
huzza ki a 
hosszabbitojat. 

2 Legfeljebb 20 lapot 
helyezzen be ugy, 
hogy a nyomtatando 
vagy a fenyes oldala 
On fele nezzen. 
Amennyiben fullel 
ellatott papirt 
hasznal, akkorazt 
ugy helyezze be, 
hogy a fulek az 
adagolas soran 
utoljara keruljenek a 
nyomtatoba. 

3 A papirszelesseg- 
szabalyzot allitsa be 
ugy, hogy a papir 
szelehez kozel 
legyen, ne hajlitsa 
meg azt. 

4 A nyomtatasra valo 
felkeszuleshez 
nyissa ki a kiadotalcat. 




1 Adagolotaica 

2 Papirszelesseg-szabalyzo 

3 Kiadotaica 



Nyomtatopatronok behelyezese 

A HP PhotoSmart 320 series nyomtatoja kepes mind szines, mind fekete-feher 
fenykepek nyomtatasara. A HP kiilonbozo nyomtatopatronokat kinal, igy On 
kivalaszthatja kozuluk a munkajahoz legmegfelelobbet. A patron szama orszagonkent/ 
regionkent valtozik. Valassza ki az orszaganak/regiojanak megfelelo patronszamot. 

Az optimalis nyomtatasi minoseg eleresehez a HP csak a HP nyomtatopatronokat 
ajanlja. Ervenytelenitheti nyomtatoja jotallasat, ha az alabbi tablazatban nem szerepio 
nyomtatopatront helyez a nyomtatoba. 
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HP PhotoSmart 320 series 



Nyomtatopatron hasznalata 



Nyomtatas... 


Ezt a nyomtatopatront helyezze be a 
foglalatba 


Teljesen szines fenykepek 


Haromszinu (7 ml) HP #95 (Eszak- 
Amerika, Latin-Amerika, Azsia, Csendes- 
ocean), #135 (Kelet-Europa, 
Oroszorszag, Kozep-Kelet, Afrika, 
Japan), #343 (Nyugat-Europa), #855 
(Kina, India) 

Haromszinu (14 ml) HP #97 (Eszak- 
Amerika, Latin-Amerika, Azsia, Csendes- 
ocean), #134 (Kelet-Europa, 
Oroszorszag, Kozep-Kelet, Afrika, 
Japan), #344 (Nyugat-Europa), #857 
(Kina, India) 


Fekete-feher fenykepek 


Sziirke foto HP #100 (vilagszerte) 


Szepia es antik fenykepek 


Haromszinu (7 ml) HP #95 (Eszak- 
Amerika, Latin-Amerika, Azsia, Csendes- 
ocean), #135 (Kelet-Europa, 
Oroszorszag, Kozep-Kelet, Afrika, 
Japan), #343 (Nyugat-Europa), #855 
(Kina, India) 

Haromszinu (14 ml) HP #97 (Eszak- 
Amerika, Latin-Amerika, Azsia, Csendes- 
ocean), #134 (Kelet-Europa, 
Oroszorszag, Kozep-Kelet, Afrika, 
Japan), #344 (Nyugat-Europa), #857 
(Kina, India) 


Szoveg es szines grafikak 


Haromszinu (7 ml) HP #95 (Eszak- 
Amerika, Latin-Amerika, Azsia, Csendes- 
ocean), #135 (Kelet-Europa, 
Oroszorszag, Kozep-Kelet, Afrika, 
Japan), #343 (Nyugat-Europa), #855 
(Kina, India) 

Haromszinu (14 ml) HP #97 (Eszak- 
Amerika, Latin-Amerika, Azsia, Csendes- 
ocean), #134 (Kelet-Europa, 
Oroszorszag, Kozep-Kelet, Afrika, 
Japan), #344 (Nyugat-Europa), #857 
(Kina, India) 



AVigyazat! Ellenorizze, hogy a megfelelo nyomtatopatront iiasznalja-e. Ezen 
kivul ne feledje, hogy a HP nem ajanija a HP patronoknak sem az atalakitasat, 
sem az ujratolteset. A HP patronok atalakitasabol, illetve ujratoltesebol 
szarmazo karosodasra a HP jotallasa nem terjed ki. 
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Fejezet 2 



A legjobb nyomtatasi minoseg erdekeben a HP azt javasoija, hogy a meglevo 
nyomtatopatronjait a dobozon megjelolt idopont elott hasznaija fel. 



Nyomtatopatron behelyezese es csereje 




Rozsaszin szalag eltavolitasa 





Itt ne erintse meg 




A nyomtato es a patron elokeszitese 

1 Ellenorizze, hogy a nyomtato be 
van-e kapcsolva, s eltavolitotta-e 
csomagoloanyagokat a nyomtato 
belsejebol. 

2 A nyomtaton nyissa ki a 
nyomtatopatron ajtajat. 

3 Tavolitsa el a patronrol a fenyes, 
rozsaszinu szalagot. 



A patron behelyezese 

1 Ha csereli a patront, akkor a 
foglalatban levot nyomja le, s kifele 
huzva vegye ki. 

2 A behelyezni kivant patront tartsa a 
cimkejevel felfele. A rez 
erintkezokkel elore, enyhen felfele 
mutato szogben csusztassa a 
foglalatba a patront. Nyomja be a 
patront, amig az a helyere nem 
kattan. 

3 Zarja be a nyomtatopatron ajtajat. 

A nyomtato kijelzojenek tetlen 
kepernyoje egy ikonnal jelzi a 
behelyezett patron becsult tintaszintjet 
(100%, 75%, 50%, 25% vagy majdnem 
Ores). Nem jelenik meg a tintaszintet 
jelzo ikon, ha a behelyezett patron nem 
eredeti HP patron. 
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Nyomtatopatron behelyezese es csereje (folytatas) 




Nyomtatopatron behelyezesekor vagy 
cserejekor a nyomtato kepernyojen 
minden alkalommal megjelenik egy 
uzenet, mely arra keri, hogy a patron 
illesztesehez helyezzen be egy sima 
papirt. Ez biztositja a magas szinvonalu 
nyomtatast. 

A patron illesztese 

1 Helyezzen papirt az 
adagolotalcaba, s nyomja meg az 
OK gombot. 

2 A patron illesztesehez kovesse a 
kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Lasd: Nyomtatopatron illesztese. 



Hasznalaton kivuli nyomtatopatron 

Amikor eltavolit a nyomtatobol egy 
nyomtatopatront, akkor helyezze azt a 
nyomtatopatron-vedobe. A 
nyomtatopatron-vedo megakadalyozza 
a tinta kiszaradasat. A patron helytelen 
tarolasa hiibas mukodest eredmenyezhet. 

Nehany orszagban/regioban a 
nyomtatopatron-vedo nem tartozeka a 
nyomtatonak, de megkaphatja a kulon 
megvasarolhato szurke fotopatronnal 
egyutt. IVIas orszagban/regioban a 
nyomtatopatron-vedo tartozeka a 
nyomtatonak. 

-» A nyomtatopatron-vedobe torteno 
behelyezesehiez a patront egy kicsit 
megdontve csusztassa a 
nyomtatopatron-vedobe es pattintsa 
eroteljesen a helyere. 



Memoriakartyak behelyezese 

IVIiutan digitalis fenykepezogepevel fenykepeket keszltett, kiveheti a memoriakartyat a 
fenykepezogepbol, majd behelyezheti azt a nyomtatoba, ha meg klvanja tekinteni es 
ki akarja nyomtatni a fenykepeket. A nyomtato a kovetkezo tipusu memoriakartyakat 
tudja olvasni: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, 
SmartMedia™ es xD-Picture Card™. A Microdrive nines tamogatva. 
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Fejezet 2 



AVigyazat! Ezektol eltero tipusu memoriakartya hasznalata megrongalhatja a 
memoriakartyat vagy a nyomtatot. 

A fenykepeknek a digitalis fenykepezogeprol a nyomtatora torteno attoltesenek egyeb 
modjait lasd: Csatlakozas mas eszkozokhoz. 

Tamogatott fajiformatumok 

Kozvetlenul a memoriakartyarol a nyomtato a kovetkezo fajiformatumokat tudja 
felismerni es nyomtatni: JPEG, nem tomoritett TIFF, JPEG AVI film, JPEG Quicklime 
film es MPEG-1 . Ha a digitalis fenykepezogepe a kepeket es a videokat mas 
formatumban mentette, toltse at a fajlokat a szamitogepre, s nyomtassa ki egy 
szoftveralkalmazas segitsegevel. Tovabbi informaciokat a kepemyon megjeleno 
Sugoban talal. 

Memoriakartya behelyezese 

Keresse meg a memoriakartyajat az alabbi tablazatban, s kovesse annak behelyezesi 
utasitasait. 

Iranyelvek: 

• Egyszerre csak egy memoriakartyat helyezzen be. 

• Toija a memoriakartyat ovatosan a nyomtatoba utkozesig. A memoriakartya nem 
helyezheto be akarhogy a nyomtatoba, ne probaija eroltetni. 

AVigyazat! 1 A memoriakartya minden mas modon valo behelyezese a kartya 
es a nyomtato rongalodasahoz vezethet. 

Ha a memoriakartya megfelelokeppen kerult a helyere, a Memoriakartya 
jelzofeny villogni kezd, majd zolden egve marad. 

Vigyazat! 2 Amig a Memoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. 
Tovabbi informaciokert lasd: Memoriakartya eltavolitasa. 



Memoriakartya 




Hogyan kell behelyezni a kartyat 



CompactFlash 




Az eliilso cimke felfele nez, es ha a cimken 
lathato egy nyil, annak a nyomtato fele kell 
mutatnia 

A fem erintkezoket tartalmazo el keriil eloszor a 
nyomtatoba 




MuitlMediaCard Jobb also hely 



A levagott sarok van jobb oldalt 
A fem erintkezok lefele neznek 
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(folytatas) 
Memoriakartya 



Hely 



Hogyan kell behelyezni a kartyat 





Secure Digital 



Jobb also hely 




• A levagott sarok van jobb oldalt 

• A fern erintkezok lefele neznek 




SmartMedia 




A bal felso dupla 
hely felso resze 



• A levagott sarok van bal oldalt 

• A fern erintkezok lefele neznek 




IVIemory Stick 



Bal also hely 




A levagott sarok van bal oldalt 

A fern erintkezok lefele neznek 

Ha Memory Stick Duo™ vagy Memory Stick PRO 

Duo™ tipusu memoriakartyat hasznal, helyezze 

be a memoriakartyaval kapott adaptert mielott a 

kartyat behelyezi a nyomtatoba. 
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Fejezet 2 
(folytatas) 



Memoriakartya 


Hely 


Hogyan kell behelyezni a kartyat 


xD-Picture Card 

B 


A bal felso dupla 
hely jobb also 
resze 


• A kartya legorbitett ele nez On fele 

• A fem erintkezok lefele neznek 

/ 



















Memoriakartya eltavolitasa 

Varjon, mig a Memoriakartya jelzofeny abbahagyja a villogast, majd finoman huzza ki 
a memoriakartyat a nyomtatobol. 

AVigyazat! Amig a Memoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. A 
villogo feny azt jelzi, hogy a memoriakartya eleres alatt all. Az eleres alatt alio 
kartya eltavolitasa karosithatja a nyomtatot, a memoriakartyat vagy a kartyan 
levo adatokat. 
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3 Nyomtatas szamitogep nelkul 



A HP PhotoSmart 320 series nyomtato segitsegevel csodalatos kepeket nyomtathat, s 
meg csak a szamitogep kozelebe sem kell mennie. A nyomtato HP Photosmart 320 
series Telepitesi utmutato segitsegevel torteno iizembe lielyezese utan a nyomtatasi 
folyamatlioz kovesse az alabbi lepeseket. 

Kepek attoltese a fenykepezogeprol a nyomtatora 



10 percen beluli nyomtatasi folyamathoz kovesse az alabbi lepeseket! 



1. lepes 

iidyG£.£.d\ uc 1 1 ici 1 lui icii\c:ii LyciL 

Lasd: Memoriakartyak behelyezese. 




1 




2. lepes 

Kinyomtatando fenykepek 
meghatarozasa 

Lasd: Annak eldontese, hogy mely 
fenykepek legyenek kinyomtatva. 


mmmm 


3. lepes 

Papir betoltese 
Lasd: Papir betoltese. 












1 


4. lepes 

A megfelelo nyomtatopatronok 
behelyezese 

Lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 









HP PhotoSmart 320 series felhasznaloi kezikonyv 



23 



Fejezet 3 

(folytatas) 



10 percen beluli nyomtatasi folyamathoz kovesse az alabbi lepeseket! 



5. lepes 

A nyomtatando fenykepek kivalasztasa 

Lasd: A nyomtatando fenykepek 
kivalasztasa. 



6. lepes 

A fenykepek minosegenek javitasa 
Lasd: A fenykepek minosegenek javitasa. 



7. lepes 

A fenykepek kinyomtatasa 
Lasd: A fenykepek kinyomtatasa. 




Annak eldontese, hogy mely fenykepek legyenek 
kinyomtatva 



A fenykepek megtekintese 


Tegye ezt 


Egyesevel 

A memoriakartya behelyezesekor a 
nyomtato felklnaija egy nyomtatasi 
eirendezes kivalasztasat. Az eirendezes 
kivalasztasahoz hasznaija a vagy a ► 
gombot, majd nyomja meg az OK 
gombot. Lasd: Nyomtatasi eirendezes 
kivalasztasa. 


1 Helyezzen be egy memoriakartyat. 

2 Nyomja meg a vagy a ► gombot, 
ha a fenykepeket egyenkent kivanja 
megtekinteni. Nyomja le es tartsa 
lenyomva a gombot, ha a 
fenykepeket gyors egymasutanban 
kivanja megtekinteni. Ha barmelyik 
iranyban elerte az utolso fenykepet, 
a nyomtato folytatja a megjelenltest 
az elso, illetve az utolso fenykeptol. 


Fenykepindex kinyomtatasa 

A fenykepindex a memoriakartyan levo, 
legfeljebb 2000 keprol tud miniaturoket 
es indexszamokat megjeleniteni. A 
koltsegek csokkentese erdekeben 
fotopapir helyett hasznaljon indexkartyat. 


1 Helyezzen be egy memoriakartyat. 

2 Valassza a Print Index Page 
(Indexlap kinyomtatasa) pontot, 
majd nyomja meg az OK gombot. 
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A nyomtatando fenykepek kivalasztasa 



Ha ezt szeretne... 


Tegye ezt 


Egy fenykep nyomtatasa 


1 Helyezzen be egy memoriakartyat, 
es valasszon ki egy nyomtatasi 
eirendezest. 

2 Az aktualis nyomtatasi eirendezes 
szerint a nyomtato kepernyojen 
lathato kep kinyomtatasahoz 
nyomja meg a Print (Nyomtatas) 
gombot. 


Egynel tobb fenykepmasolat 
nyomtatasa 


1 Helyezzen be egy memoriakartyat, 
es valasszon ki egy nyomtatasi 
eirendezest. 

2 A nyomtatni kivant aktualis fenykep 
minden peldanya szamara nyomja 
meg egyszer az OK gombot. A 
Cancel (Megse) gomb 
megnyomasaval eggyel csokkenti a 
peldanyszamot vagy megszunteti a 
kep kijeloleset. 

3 Nyomja meg a Print (Nyomtatas) 
gombot. 


Tobb fenykep nyomtatasa 


1 Helyezzen be egy memoriakartyat, 
es valasszon ki egy nyomtatasi 
eirendezest. 

2 Az OK megnyomasaval valassza ki 
az osszes nyomtatni kivant kepet. 

3 Nyomja meg a Print (Nyomtatas) 
gombot. 


Az osszes fenykep kinyomtatasa 


1 Helyezzen be egy memoriakartyat, 
es valasszon ki egy nyomtatasi 
eirendezest. 

2 Nyomja le, s mindaddig tartsa 
lenyomva az OK gombot, mig egy 
uzenet nem jelzi, hogy a 
memoriakartyan minden kep ki van 
valasztva. 

3 Nyomja meg a Print (Nyomtatas) 
gombot. 



A fenykepek minosegenek javitasa 

A HP PhotoSmart 320 series nyomtato szamos olyan beallitast es effektust kinal fel, 
melyek segitsegevel novelheti a kinyomtatott fenykepeinek minoseget. Ezek a 
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beallitasok nem valtoztatjak meg az eredeti fenykepet. Csak a nyomtatast 
befolyasoljak. 



Problema es megoldas 


Hogyan csinaljam 


Homalyos fenykepek 
Smart Focus 

Elesfti a homalyos fenykepeket. 
Alapertelmezes szerint be van 
kapcsolva. Ha eppen ki van kapcsolva, 
a bekapcsolasahoz kovesse az alabbi 
utasitasokat. Ez a beallitas hatassal van 
minden nyomtatott fenykepre. 


1 Vegyen ki minden memoriakartyat, 
majd nyomja meg a vagy a ► 
gombot. 

2 Valassza a Preferences 
(Beallitasok) pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

3 Valassza a Smart Focus pontot, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

4 Az On (Be) kijelolesehez nyomja 
meg a -4 vagy a ► gombot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 


Gyenge megvilagitasu es kontrasztu 
fenykepek 

Digital Flash (Digitalis villanofeny) 

Javitja a nyomaton a megvilagitast es a 
kontrasztot. Ez a beallitas hatassal van 
minden nyomtatott fenykepre. 


1 Vegyen ki minden memoriakartyat, 
majd nyomja meg a -4 vagy a ► 
gombot. 

2 Valassza a Preferences 
(Beallitasok) pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

3 Valassza a Digital Flash (Digitalis 
villanofeny) pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

4 Az On (Be) kijelolesehez nyomja 
meg a vagy a ► gombot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 



A fenykepek kinyomtatasa 

A fenykepnyomtatas harom lepesbol all: nyomtatasi eirendezes kivalasztasa, 
nyomtatasi minoseg beallitasa es a nyomtatasi mod megadasa. 

Nyomtatasi eirendezes kivalasztasa 

A memoriakartya behelyezesekor a nyomtato mindig felkinaija egy nyomtatasi 
eirendezes kivalasztasat. 



EIrendezesi opciok 


Tegye ezt 


I 


■ 11 

■ 11 


1 Helyezzen be egy memoriakartyat. 
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EIrendezesi opciok 


Tegye ezt 




2 Az eirendezes kivalasztasahoz 




hasznaija a vagy a ► gombot: 




— Egy fenykep nyomtatasa egy 




lapra 




Kpt fpnvkpn nvnmtfltflcifl pnv 
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lapra 




- Negy fenykep nyomtatasa egy 




lapra 




3 Nyomja meg az OK gombot. 




Az eirendezeshez valo illeszkedes 




celjabol a nyomtato elforgathatja a 




kepeit. 



Nyomtatasi minoseg beallitasa 

A Best (Legjobb) minoseg az alapertelmezett beallitas, mely a legjobb minosegii 
fenykepeket eredmenyezi. A Normal (Normal) minoseg tintatakarekos, es gyorsabb 
nyomtatast tesz lehetove. 

A nyomtatasi minoseg beallitasa Normal (Normal) ertekre 

1 Vegyen ki minden memoriakartyat, majd nyomja meg a -4 vagy a ► gombot. 

2 Valassza a Tools (Eszkozbk) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

3 Valassza a Print Quality (Nyomtatasi minoseg) pontot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

4 Valassza a Normal (Normal) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 
A kovetkezo nyomtatasnal a nyomtatasi minoseg Best (Legjobb) erteku lesz. 



Nyomtatasi mod megadasa 

A HP PhotoSmart 320 series nyomtato lehetove tesz, hogy kozvetlenul egy 
memoriakartyarol vagy egy digitalis fenykepezogeprol tudjon nyomtatni. 



Nyomtatas 


Tegye ezt 


Memoriakartya 

Memoriakartyan tarolt digitalis 
fenykepek nyomtatasa. A fenykepek 
lehetnek ki nem valasztottak vagy 
fenykepezogeppel kivalasztottak (Digital 
Print Order Format, vagy DPOF). A 
memoriakartyarol torteno nyomtatashoz 
nem szukseges szamitogep, s nem 
meriti le a digitalis fenykepezogep 
elemet. Lasd: Memoriakartyak 
behelyezese. 


Ki nem valasztott fenykepek 
nyomtatasa 

1 Helyezzen be egy memoriakartyat. 

2 Valasszon ki egy vagy tobb 
fenykepet. Lasd: A nyomtatando 
fenykepek kivalasztasa. 

3 Nyomja meg a Print (Nyomtatas) 
gombot. 
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Nyomtatas 


Tegye ezt 




Fenykepezogepen kijelolt fenykepek 
nyomtatasa 

1 Helyezzen be egy memoriakartyat, 
mely tartalmaz fenykepezogeppel 
kivalasztott (DPOF) fenykepeket. 

2 Amikor a nyomtato rakerdez, hogy 
ki szeretne-e nyomtatni a 
fenykepezogeppel kivalasztott 
kepeket, valassza a Yes (igen) 
pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 


Digitalis fenykepezogep 

Gyonyoru kepeket nyomtathat 
szamitogep hasznalata nelkul PictBridge 
vagy HP kozvetlen nyomtatasu digitalis 
fenykepezogeppel. Lasd: Csatlakoztatas. 

Ha kozvetlenul digitalis 
fenykepezogeprol nyomtat, a nyomtato 
a fenykepezogepen megadott 
beallitasokat fogja alkalmazni. A 
fenykepezogeppel kivalasztott 
fenykepek hasznalatarol a digitalis 
fenykepezogeppel kapott 
dokumentacioban olvashat tovabbi 
informaciokat. 


Nyomtatas PictBridge 
fenykepezogeprol 

1 Kapcsoija be a PictBridge 
fenykepezogepet, es valassza ki a 
nyomtatando fenykepeket. 

2 Gyozodjon meg arrol, hogy a 
fenykepezogep PictBridge modban 
van, majd a fenykepezogeppel 
kapott USB kabel segitsegevel 
csatlakoztassa a fenykepezogepet 
a nyomtato elejen levo 
fenykepezogep porthoz. 

Mihelyt a nyomtato felismeri a 
PictBridge fenykepezogepet, a 
kivalasztott fenykepek nyomtatasa 
megkezdodik. 

Nyomtatas HP kozvetlen nyomtatasu 
digitalis fenykepezogeprol 

1 Kapcsoija be a HP kozvetlen 
nyomtatasu digitalis 
fenykepezogepet, es valassza ki a 
nyomtatando fenykepeket. 

2 A fenykepezogeppel kapott USB 
kabel segitsegevel csatlakoztassa a 
fenykepezogepet a nyomtato 
hatuljan levo USB porthoz. 

3 Kovesse a fenykepezogep 
kepernyojen megjeleno utasltasokat. 
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4 Csatlakoztatas 



Hasznaija a nyomtatot, hogy osszekottetesben alljon mas eszkozokkel es emberekkel. 

Csatlakozas mas eszkozokhoz 

A nyomtatot szamos modon lehet szamitogephez vagy mas eszkozokhoz 
csatlakoztatni. Minden csatlakozasi tipus mast nyujt az On szamara. 



Csatlakozas tipusa, s amire sziiksege 
van 


Mit tesz lehetove 


USB 

• Egy Altalanos soros busz (USB) 2.0 
maximalis sebessegu, legfeljebb 3 
meter hosszu kabel. A nyomtato es 
a szamitogep USB kabellel torteno 
csatlakoztatasanak informacioit a 
Telepitesi utmutatoban talaija meg. 

• Szamitogep Internet hozzaferessel 
(a HP Instant Share hasznalatahoz). 


• A szamitogep segitsegevel 
nyomtathat. 

• A nyomtatoba helyezett 
memoriakartyarol elmentheti a 
kepeit a szamitogepre, ahol a HP 
Image Zone szoftver segitsegevel 
feljavithatja vagy rendezheti oket. 

• A HP Instant Share segitsegevel 
megoszthatja fenykepeit. 

• Nyomtathat kozvetlenul egy HP 
PhotoSmart kozvetlen nyomtatasu 
digitalis fenykepezogeprol. Tovabbi 
informaciokat a Nyomtatas 
szamitogep nelkCil es a 
fenykepezogep dokumentaciojaban 
talal. 


PictBridge 

Egy PictBridge-kompatibilis digitalis 
fenykepezogep es egy USB kabel. 

A fenykepezogepet csatlakoztassa a 
nyomtato fenykepezogep portjara. 


Kozvetlenul egy PictBridge-kompatibilis 
uigiLdiib icfiyKcpczugcprui luu 
nyomtatni. Tovabbi informaciokat a 
Nyomtatas szamitogep nelkul es a 
fenykepezogep dokumentaciojaban talal. 


Bluetooth 

Az opcionalis HP Bluetooth vezetek 
nelkuli nyomtatoadapter 

Ha ez a nyomtato tartozeka volt, vagy 
kulon vasarolta meg, utmutatoert 
tekintse meg a vele kapott 
dokumentaciot vagy a kepernyon 
megjeleno Sugot. 


A nyomtatora barmilyen Bluetooth 
vezetek nelkuli technologiaval 
rendelkezo eszkozrol is tud nyomtatni. 

Ha az opcionalis HP Bluetooth vezetek 
nelkuli nyomtatoadaptert a nyomtato 
fenykepezogep portjahoz csatlakoztatta, 
a Bluetooth nyomtato menu opcioi 
szukseg szerint legyenek beallitva. 
Lasd: Nyomtato menu. 
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Csatlakozas a HP Instant Share-en keresztui 

Megoszthatja fenykepeit barataival, csaladtagjaival a HP Instant Share e-mailen, 
on-line albumokon vagy on-line fenykepkidolgozo szolgaltatasokon keresztui torteno 
alkalmazasaval. A nyomtatonak USB kabellel kell csatlakozni egy Internet 
hozzaferessel rendelkezo szamitogephez, melyen az osszes HP szoftvernek telepltve 
kell lennie. Ha hasznaini probaija a HP Instant Share-t de nines az osszes szoftver 
telepltve vagy beallltva, egy tizenet keri fel a sztikseges lepesek elvegzesere. Lasd: A 
szoftver telepltese. 

A HP Instant Share hasznalata fenykepkuldeshez 

1 Helyezzen be egy memoriakartyat, mely a megosztani klvant fenykepeit 
tartalmazza. 

2 A kepeknek a szamltogepre torteno mentesehez kovesse a szamltogepen 
megjeleno utasltasokat. 

3 A kepeknek masokkal torteno megosztasahoz hasznaija a HP Image Zone 
szoftver HP Instant Share jellemzojet. 

A HP Instant Share alkalmazasahoz tekintse meg a HP Image Zone kepernyon 
megjeleno Sugojat. 
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5 A nyomtato karbantartasa es 
szallitasa 



A HP PhotoSmart 320 series nyomtato keves karbantartast igenyel. Kovesse ezen 
fejezet iranyelveit, s a nyomtatoja es a nyomtatasi kellekei hosszabb elettartamuak 
lesznek, valamint a kepeit mindig a legjobb minosegben tudja majd kinyomtatni. 

A nyomtato tisztitasa es karbantartasa 

Ebben a fejezetben leirt egyszeru eljarasok alapjan tartsa jol karban es tisztan a 
nyomtatot es a nyomtatopatronokat. 

A nyomtato kiilsejenek tisztitasa 

1 Kapcsoija ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt a nyomtato hatuljabol. 

2 Ha a nyomtatojaba be van helyezve az opcionalis HP Photosmart belso elem, 
vegye ki, majd helyezze vissza az elemtarto ajtajat. 

3 Egy enyhen benedvesltett puha ruhadarabbal torolje meg a nyomtato kulsejet. 

AVigyazat! 1 Ne hasznaljon semmifele tisztltoszert! A haztartasi tisztlto- es 
mososzerek megrongalhatjak a nyomtato burkolatat. 

Vigyazat! 2 Ne tisztltsa meg a nyomtato belsejet! Tartson tavol minden 
folyadekot a belso reszektol. 

A nyomtatopatron tisztitasa 

Ha feher vonalakat vagy egyszinu savokat fedez fel a kinyomtatott fenykepeken, 
lehetseges, hogy a nyomtatopatron tisztltast igenyel. Feleslegesen ne tisztitsa a 
nyomtatopatront, mert a tisztitast tintat fogyaszt. 

1 Vegye ki a memoriakartyakat a memoriakartya-helyekbol. 

AVigyazat! Amig a Memoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. 
Tovabbi informaciokert lasd: Memoriakartya eltavolitasa. 

2 A nyomtato menu megjelenitesehez nyomja meg a ^ vagy a ► gombot. 

3 Valassza a Tools (Eszkozbk) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

4 Valassza a Clean cartridge (Patron tisztitasa) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

5 A nyomtato kepernyojen levo utasitasokat kovetve toltson be papirt a tisztitas 
utani tesztoldal nyomtatasahoz. Kimelje a fotopapirt, hasznaljon sima papirt vagy 
indexkartyakat. 

6 A nyomtatopatron tisztltasanak megkezdesehez nyomja meg az OK gombot. 

7 Amikor a nyomtato befejezte a tisztltast, es kinyomtatta a tesztoldalt, ellenorizze 
le a tesztoldalt, s valasszon a kovetkezo lehetosegek kozul: 

- Amennyiben a tesztoldalon feher savok es hianyzo szinek vannak, akkor a 
nyomtatopatront ujbol meg kell tisztltani. Valassza a Yes (igen) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

- Ha a tesztoldal jo minoseget mutat, valassza a No (Nem) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 
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Legfeljebb haromszor tisztithatja a nyomtatopatront. Minden egymast koveto 
tisztitas egyre alaposabb lesz, es egyre tobb tintat hasznal. 

Ha ezen eljaras szerint vegrehajtotta a tisztitas mindharom szintjet, s a tesztoldalon 
meg mindig feher savok es hianyzo szinek vannak, akkor a nyomtatopatron rez 
erintkezoi szorulhatnak tisztitasra. Tovabbi informaciokat a kovetkezo reszben 
olvashat. 

Megjegyzes Ha a nyomtato vagy a patron mostanaban leesett, szinten 

elofordulhatnak feher savok es hianyzo szinek a nyomatokon. Ez a 
problema ideiglenes, 24 oran belul megszunik. 

A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa 

Ha a nyomtatot poros kornyezetben hasznaija, akkor szennyezodes halmozodhat fel 
a patron rez erintkezoinel, s nyomtatasi problemakat okozhat. 

A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa: 

1 Nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasahoz vegye elo a kovetkezoket: 

- Desztillalt viz (a vezetekes viz olyan szennyezodeseket tartalmazhat, melyek 
karosithatjak a nyomtatopatront) 

- Vattapalcikak vagy mas puha, szalmentes anyag, amely nem fog a 
nyomtatopatronhoz tapadni 

2 Nyissa ki a nyomtatopatron ajtajat. 

3 Tavolitsa el a nyomtatopatront, es a tintafuvoka lapjaval felfele tegye egy darab 
papirra. Ugyeljen arra, hogy a rez erintkezoket es a tintafuvokakat ne erintse meg 
az ujjaival. 

AVigyazat! Ne hagyja a nyomtatopatront a nyomtaton kivul 30 percnel 
tovabb! Ha a fuvokak ennel hosszabb ideig szabadon vannak, akkor 
beszaradhatnak, es nyomtatasi problemat okozhatnak. 

4 Enyhen nedvesitse meg a vattapalcikat desztillalt vizzel, es nyomja ki a 
felesleges vizet a vattabol. 

5 A pamut torloruhaval finoman torolje at a rez erintkezoket. 

AVigyazat! Ne erintse meg a tintafuvokakat! A fuvokak megerintese 
eltomodest, tintahibat vagy hibas elektromos csatlakozast okozhat. 

6 Ismetelje meg a 4 -5. lepeseket mindaddig, amfg a pamut torloruhan mar nines 
tintamaradvany vagy kosz. 

7 Helyezze vissza a nyomtatopatront a nyomtatoba, majd zarja be a 
nyomtatopatron ajtajat. 

Tesztoldal nyomtatasa 

Egy tesztoldal nyomtatasaval ellenorizheti a nyomtatopatron allapotat. 

1 Vegye ki a memoriakartyakat a memoriakartya-helyekbol. 

AVigyazat! Amig a IVIemoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. 
Tovabbi informaciokert lasd: IVIemoriakartya eltavolitasa. 

2 A nyomtato menu megjelenitesehez nyomja meg a vagy a ► gombot. 

3 Valassza a Tools (Eszkbzbk) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 
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4 Valassza a Print test page (Tesztoldal nyomtatasa) pontot, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

5 A nyomtato kepernyojen levo utasitasokat kovetve toltson be papirt a tesztoldal 
nyomtatasahoz. Kimelje a fotopapirt, hasznaljon sima papirt vagy indexkartyakat. 

6 A tesztoldal nyomtatasanak megkezdesehez nyomja meg az OK gombot. 

A tesztoldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 




Kep nyomtatasi mindsege. Ha jol nez ki, akkor a fenykepeket jol nyomtatja majd. 
Festekfuvokak minosege. Ha ezek az egyszinu savok feher csikokat tartalmaznak, 
probaija megtisztitani a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatopatron 
tisztitasa. 

Becsiilt tintaszint. A jelzo azt mutatja, hogy mennyi tinta van meg a nyomtatopatronban. 
DIagnosztlkai informaciok. Hasznaija ezeket az informaciokat, tia nyomtatasi 
problemakat probal megoldani a HP ugyfelszolgalatanak segitsegevel. 



Nyomtatopatron illesztese 

Amikor egy nyomtatopatront elso alkalommal helyez a nyomtatoba, a nyomtato 
automatikusan illeszti azt. Azonban, ha az uj patron behelyezesekor a nyomat szinei 
el vannak csuszva, vagy az illesztes lap nem megfeleloen lett kinyomtatva, lllessze a 
nyomtatopatront az alabbi eljaras szerint. 

1 Vegye ki a memoriakartyakat a memoriakartya-helyekbol. 

AVigyazat! Amig a IVIemoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. 
Tovabbi informaciokert lasd: IVIemoriakartya eltavolitasa. 

2 A nyomtato menO megjelenitesehez nyomja meg a vagy a ► gombot. 

3 Valassza a Tools (Eszkozbk) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

4 Valassza az Align cartridge (Patron illesztese) pontot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 
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5 A nyomtato kepernyojen megjelenik egy, a papir betoltesere emiekezteto uzenet. 
Tegyen be papirt, hogy a nyomtato ki tudja nyomtatni a kalibracios lapot. Kimelje 
a fotopapirt, hasznaljon sima papirt vagy indexkartyakat. 

6 A nyomtatopatron illesztesenek megkezdesehez nyomja meg az OK gombot. 

Amint a nyomtato befejezi a patron illeszteset, kinyomtat egy illesztesi lapot, mely 
megerositi, hogy az illesztes sikeres volt. 





- A kis pipak azt jelzik, hogy a nyomtatopatron behelyezese helyesen tortent 
meg, es hogy a nyomtatopatron megfeleloen mukodik. 

- Ha egy "x" jelenik meg valamelyik sav mellett, illessze ujra a 
nyomtatopatront. Ha a kis "x" tovabbra sem tunik el, cserelje ki a 
nyomtatopatront. 

A nyomtato es a nyomtatopatronok tarolasa 

Ovja meg a nyomtatot es a nyomtatopatronokat ugy, hogy megfeleloen taroija azokat, 
amikor eppen nines rajuk szuksege. 

A nyomtato tarolasa 

A nyomtatonak olyan a felepitese, hogy kibirja mind a rovidebb, mind a hosszabb 
hasznalaton kivuli idoszakokat is. 

• Ha nem hasznaija a nyomtatot, zarja be az adagolo- es a kiadotaica ajtajat. 

• A nyomtatot tartsa fedett helyen ugy, hogy az ne legyen kiteve sem kozvetlen 
napsugarzasnak, sem szelsoseges homersekleti hatasoknak. 

• Ha a nyomtato es a nyomtatopatron egy vagy tobb honapig hasznalaton kiviil 
volt, akkor a nyomtatas elott tisztitsa meg a nyomtatopatront. Tovabbi 
informaciokert lasd: A nyomtatopatron tisztitasa. 



34 



HP PhotoSmart 320 series 



Nyomtatopatronok tarolasa 

A nyomtato tarolasa vagy szallitasa eseten az aktiv nyomtatopatront mindig hagyja a 
nyomtatoban. Kikapcsolt allapotban a nyomtatoban a nyomtatopatron egy vedobura 
alatt helyezkedik el. 

AVigyazat! A tapvezetek kihuzasa vagy a belso elem eltavolitasa elott 
gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato befejezte-e kikapcsolasi folyamatat. Ez 
teszi lehetove, hogy a nyomtatoban a nyomtatopatron megfelelo modon 
tarolodjon. 

Az alabbi tippek segitenek a HP nyomtatopatronok kezeleseben es az allando 
nyomtatasi minoseg megorzeseben: 

• Ha kivett egy nyomtatopatront a nyomtatobol, taroija egy nyomtatopatron- 
vedoben, mely megovja a tintat a kiszaradastol. 

Nehany orszagban/regioban a nyomtatopatron-vedo nem tartozeka a 
nyomtatonak, de megkaphatja a kulon megvasarolhato szurke fotopatronnal 
egyutt. Mas orszagban/regioban a nyomtatopatron-vedo tartozeka a nyomtatonak. 

• a hasznalaton kivuli nyomtatopatronokat taroija az eredeti, legmentesen lezart 
csomagolasban, amig szuksege nem lesz rajuk. A nyomtatopatronokat 
szobahomersekleten taroija (15-35 °C). 

• Ne tavolitsa el a tintafuvokakat vedo muanyag szalagot, amig fel nem keszult a 
nyomtatopatronnak a nyomtatoba valo behelyezesere. Ha a muanyag szalagot 
eltavolitotta a nyomtatopatronrol, ne probaija azt visszahelyezni. A szalag 
visszahelyezesevel karositja a nyomtatopatront. 

A fotopapir mindsegenek megdrzese 

A fotopapirral elerheto legjobb minoseg erdekeben kovesse az itt leirt iranyelveket. 

Fotopapir tarolasa 

• A fotopapirt tartsa az eredeti csomagolasaban vagy egy visszazarhato muanyag 
tasakban. 

• A csomagolt fotopapirt sima, huvos es szaraz feluleten taroija. 

• A nem hasznalt fotopapirt tegye vissza a muanyag tasakba. A nyomtatoban 
hagyott vagy a kulvilagi hatasoknak kitett fotopapir meggyurodhet. 

Fotopapir kezelese 

• Az ujjienyomatok elkerulesenek erdekeben mindig az eleinel fogja meg a 
fotopapirt. 

• Ha a fotopapir elei meg van hajolva, helyezze a papirt egy muanyag tasakba, 
majd hajlitsa azt az elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papir ki nem 
egyenesedik. 

A nyomtato szallitasa 

A nyomtatot barhova konnyuszerrel elszallithatja, s ott egyszeruen uzembe 
helyezheti. Vigye magaval a vakaciojara, csaladi osszejovetelekre es tarsadalmi 



HP PhotoSmart 320 series felhasznaloi kezikonyv 



35 



Fejezet 5 



esemenyekre, hogy a fotokat azonnal kinyomtathassa es csaladjaval, barataival 
megoszthassa. 

• HP PhotoSmart belso elem: Barhol nyomtathat, mivel a nyomtatot egy 
ujratoltheto elemmel is mukodtetheti. 

• HP PhotoSmart egyenaramu autos adapter: Az auto szivargyujtojarol is 
mukodtetheti a nyomtatot. 

• HP PhotoSmart hordozotaska kompakt nyomtatok szamara: Ebben a 
kenyelmes utitaskaban szallithatja a nyomtatot es tartozekait. 

A nyomtato szallitasa: 

1 Kapcsoija ki a nyomtatot. 

2 Vegye ki a memoriakartyakat a memoriakartya-helyekbol. 

3 Vegyen ki minden papirt az adagolo- es a kiadotalcabol, majd zarja be az 
adagolo- es a kiadotaica ajtajat. 

Megjegyzes A tapvezetek kiliuzasa elott gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato 
befejezte-e kikapcsolasi folyamatat. Ez teszi lehetove, hogy a 
nyomtatoban a nyomtatopatron megfelelo modon tarolodjon. 

4 Huzza ki a tapvezeteket. 

5 Amennyiben a nyomtato szamitogephez van csatlakoztatva, huzza ki az USB 
kabelt a szamitogepbol. 

6 A nyomtatot mindig felfele nezve szallitsa! 

Megjegyzes A szallitas soran ne vegye ki a nyomtatopatront a nyomtatobol. 

Gyozodjon meg arrol, hogy a kovetkezoket is magaval viszi: 

• Papir 

• Tapvezetek 

• A fenykepeket tartalmazo digitalis fenykepezogep vagy memoriakartya 

• Tartaiek nyomtatopatron (ha sok fenykep nyomtatasat tervezi) 

• Egyeb nyomtatasi tartozekok, amennyiben hasznalnl kivanja azokat. Ilyen lehet 
az elem, az egyenaramu adapter vagy a HP Bluetooth vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter 

• Amennyiben majd szamitogephez kivanja csatlakoztatni a nyomtatot, legyen 
Onnel az USB kabel, valamint a HP Photosmart nyomtato szoftvereit 
tartalmazo CD. 

Megjegyzes Ha a felhasznaloi kezikonyvet nem viszi magaval, irja le egy papirra 

annak az orszagnak/regionak a szamait, ahova ellatogatni keszul, vagy 
pedig az utazas elott szerezzen be elegendo nyomtatopatront. 
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Hibaelhantas 



A HP PhotoSmart nyomtatot ugy terveztek, hogy megbizhato es konnyen kezelheto 
legyen. Ez a fejezet a nyomtato hasznalataval es a szamitogep nelkuli nyomtatassal 
kapcsolatos gyakran ismetelt kerdesekre ad valaszt. A kovetkezo temakhoz nyujt 
segitseget: 

• A nyomtato hardverenek problemai. Lasd: A nyomtato hardverenek problemai. 

• Nyomtatasi problemak. Lasd: Nyomtatasi problemak. 

• Bluetooth nyomtatasi problemak. Lasd: Bluetooth nyomtatasi problemak. 

• Hibauzenetek. Lasd: Hibauzenetek. 

A nyomtatoszoftver hasznalataval es a szamitogeprol torteno nyomtatassal 
kapcsolatos hibaelharitasi informaciokert lasd a kepernyon megjeleno HP PhotoSmart 
nyomtato sugot. A nyomtato kepernyon megjeleno sugojanak megtekinteserol szolo 
tajekoztatast lasd: Udvozoljuk. 



Mielott kapcsolatba lepne a HP ugyfelszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otietekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

Megjegyzes Ha a nyomtatot szamitogephez szeretne kapcsoini, a HP legfeljebb 3 m 
hosszu USB kabeltjavasol, igy minimalizalhatja a potencialisan jelen 
levo eros magneses ter altal keltett zajt. 

Az Allapotjelzo-feny zolden villog, de a nyomtato nem nyomtat. 

• Ha a nyomtato be van kapcsolva, informacio-feldolgozas miatt foglalt. Varjon, 
amig befejezi. 

• Ha a nyomtato ki van kapcsolva, es be van helyezve a HP PhotoSmart belso 
elem, akkor az elem feltoltes alatt all. 

Az Allapotjelzo-feny pirosan villog. 

A nyomtato figyelmet igenyel. Probaija a kovetkezot: 

• Az utasitasokat tekintse meg a nyomtato kepernyojen. Ha digitalis 
fenykepezogep van csatlakoztatva a nyomtatohoz, akkor informaciokert 
ellenorizze annak a kepernyojet. Ha a nyomtato szamitogephez van kapcsolva, 
akkor utasltasokert nezze meg annak a kepernyojet. 

• Kapcsoija ki a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a nyomtatoba: 

Huzza ki a nyomtato tapkabelet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd dugja 
vissza a tapkabelt. Kapcsoija be a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba: 

Ha be van dugva, huzza ki a nyomtato tapkabelet. Nyissa ki az elemtarto ajtajat, 
s vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd tegye vissza az 
elemet. Ha szeretne, dugja vissza a tapkabelt. Kapcsoija be a nyomtatot. 



A nyomtato hardverenek problemai 
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A nyomtato kikapcsolasa utan az Allapotjelzo-feny sargan felvillan. 

Ez normalis resze a nyomtato kikapcsolodasi folyamatanak. Nem hibat jelez a 
nyomtatonal. 

Az Allapotjelzo-feny sargan villog. 

Nyomtatohiba tortent. Probaija a kovetkezot: 

• Az utasitasokat tekintse meg a nyomtato kepernyojen. Ha digitalis 
fenykepezogep van csatlakoztatva a nyomtatohoz, akkor informaciokert 
ellenorizze annak a kepernyojet. Ha a nyomtato szamitogephez van kapcsolva, 
akkor utasitasokert nezze meg annak a kepernyojet. 

• Kapcsoija ki a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a nyomtatoba: 

Huzza ki a nyomtato tapkabelet. Varjon koriilbelul 10 masodpercig, majd dugja 
vissza a tapkabelt. Kapcsoija be a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba: 

Ha be van dugva, huzza ki a nyomtato tapkabelet. Nyissa ki az elemtarto ajtajat, 
s vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd tegye vissza az 
elemet. Ha szeretne, dugja vissza a tapkabelt. Kapcsoija be a nyomtatot. 

• Ha az Allapotjelzo-feny tovabbra is sargan villog latogasson el a www.hp.com/ 
support weboldaira, vagy vegye fel a kapcsolatot az Ugyfelszolgalattal. 

A vezerlopanel gombjai nem miikodnek. 

Nyomtatohiba tortent. Varjon korulbelul egy percet, hogy lassa, visszaall-e a 
nyomtato. Ha nem, akkor probaija az alabbiakat: 

• Kapcsoija ki a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a nyomtatoba: 

Huzza ki a nyomtato tapkabelet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd dugja 
vissza a tapkabelt. Kapcsoija be a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba: 

Ha be van dugva, huzza ki a nyomtato tapkabelet. Nyissa ki az elemtarto ajtajat, 
s vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd tegye vissza az 
elemet. Ha szeretne, dugja vissza a tapkabelt. Kapcsoija be a nyomtatot. 

• Ha a nyomtato nem all vissza, s a vezerlopanel gombjai tovabbra sem 
mukodnek, latogasson el a www.hp.com/support weboldaira, vagy vegye fel a 
kapcsolatot az Ugyfelszolgalattal. 

A nyomtato nem talaija, s nem tudja megjeleniteni a memoriakartyan levo 
kepeket. 

Probaija a kovetkezot: 

• Kapcsoija ki a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a nyomtatoba: 

Huzza ki a nyomtato tapkabelet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd dugja 
vissza a tapkabelt. Kapcsoija be a nyomtatot. 
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Ha az opcionalis HP PhotoSmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba: 

Ha be van dugva, huzza ki a nyomtato tapkabelet. Nyissa ki az elemtarto ajtajat, 
s vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd tegye vissza az 
elemet. Ha szeretne, dugja vissza a tapkabelt. Kapcsoija be a nyomtatot. 

• A memoriakartya olyan tipusu fajlokat tartalmazhat, melyeket a nyomtato nem 
kepes kozvetlenul rola olvasni. 

- Mentse el a kepeket a szamitogepre, majd onnan nyomtassa ki oket. 
Tovabbi informaciokert tekintse meg a fenykepezogep dokumentaciojat es a 
kepernyon megjeleno HP Photosmart nyomtato sugot. 

- Amikor legkozelebb fenykepeket keszit, a digitalis fenykepezogepet ugy 
allitsa be, hogy a kepeket olyan formatumban mentse, amit a nyomtato 
kozvetlenul a memoriakartyarol is be tud olvasni. A tamogatott 
fajiformatumok listajat lasd: Nyomtatospecifikaciok. A digitalis 
fenykepezogeppel mentheto fajiformatumokrol a fenykepezogeppel kapott 
kezikonyveben olvashat. 

A nyomtato be van dugva, de nem lehet bekapcsolni. 

• A nyomtato till sok aramot vehetett fel. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a nyomtatoba: 

Huzza ki a nyomtato tapkabelet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd dugja 
vissza a tapkabelt. Kapcsoija be a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba: 

Ha be van dugva, huzza ki a nyomtato tapkabelet. Nyissa ki az elemtarto ajtajat, 
s vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd tegye vissza az 
elemet. Ha szeretne, dugja vissza a tapkabelt. Kapcsoija be a nyomtatot. 

• A nyomtato olyan elosztohoz lehet csatlakoztatva, mely ki van kapcsolva. 
Kapcsoija be az elosztot, majd kapcsoija be a nyomtatot. 

Be van helyezve az opcionalis HP Photosmart belso elem, de a nyomtato nem 
kapcsolodik be. 

• Lehet, hogy fel kell tolteni az elemet. Az elem feltoltesehez dugja be a nyomtato 
tapkabelet. Az elem tolteset az Allapotjelzo-feny zold villogasa jelzi. 

• Ha az elem fel van toltve, probaija kivenni, majd ujra visszatenni. 

Be van helyezve az opcionalis HP Photosmart belso elem, de nem toltheto fel. 

• Nyissa ki az elemtarto ajtajat. Tavolitsa el az elemet, majd helyezze vissza iijra. 
Az elem behelyezesevel kapcsolatos informaciokat megtalaija az elem 
dokumentaciojaban. 

• Ellenorizze, hogy a tapkabel megfeleloen van-e csatlakoztatva mind a 
nyomtatonal, mind az aramforrasnal. Ha a nyomtato ki van kapcsolva, az elem 
tolteset az Allapotjelzo-feny zold villogasa jelzi. 

• Kapcsoija be a nyomtatot. A nyomtato kepernyojen az elem ikonja folott talalhato 
kis villam alaku elemtoltest jelzo ikon villogasa mutatja, hogy az elem toltes 
alatt all. 

• Egy lemerult elem feltoltese korulbelul negy orat vesz igenybe, felteve, ha a 
nyomtato kozben nem mukodik. Ha az elem meg mindig nem toltodik, cserelje ki. 

Megjelenik az opcionalis HP Photosmart belso elem alacsony toltesere 
vonatkozo figyelmeztetes. Az automhoz csatlakoztattam a nyomtatot az 
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opcionalis HP Photosmart egyenaramu autos adapterrel, de a nyomtato nem 
ismerte fel az uj aramforrast. 

• Kapcsoija ki a nyomtatot, mielott az adapterrel az autohoz csatlakoztatna. 

• Csatlakoztassa a nyomtatot az autohoz az opcionalis HP Photosmart 
egyenaramu autos adapterrel. 

• Kapcsoija be a nyomtatot. 

A nyomtato zajt kelt amikor bekapcsolom, vagy magatol kelt zajt, amikor egy 
ideig hasznalaton kiviii van. 

A nyomtato zajt kelthet hosszabb ideju tetlen allapot utan (korulbelul ket het), vagy 
amikor az aramellatasa meg lett szakltva, majd ujra helyre lett allltva. Ez normalis 
mukodes — a legjobb minoseg biztosltasa vegett a nyomtato automatikus 
karbantartasi folyamatot hajt vegre. 

Nyomtatasi problemak 

IVIielott kapcsolatba lepne a HP ugyfelszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharltasi otietekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

Amikor a vezerlopanelrol hasznalom, a nyomtato nem nyomtat keret nelkuli 
fenykepeket. 

Lehet, hogy a keret nelkuli nyomtatasi lehetoseg ki van kapcsolva. A keret nelkuli 
nyomtatasi lehetoseg bekapcsolasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Vegye ki a memoriakartyakat a memoriakartya-helyekbol. 

Vigyazat! Amig a Memoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. 

2 A nyomtato menu megjelenitesehez nyomja meg a nyomtato vezerlopaneljen az 
OK gombot. 

3 Valassza a Preferences (Beallitasok) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

4 Valassza a Borderless (Keret nelkuli) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

5 Valassza az On (Be) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

A papir nem helyesen kerul betoltesre a nyomtatoba. 

• Allitsa a papirszelesseg-szabalyzot szorosan a lapok szelehez ugy, hogy azok ne 
gyurodjenek meg. 

• Till sok papir lehet az adagolotalcaban. Vegyen ki nehany papirlapot, majd 
probaija ismet a nyomtatast. 

• Ha a fotopapirok osszetapadtak, probaljon egyszerre csak egy fotopapirt 
behelyezni. 

• Ha a nyomtatot kulonosen magas vagy alacsony paratartalmu kornyezetben 
hasznaija, helyezze be a papirt az adagolotalcaba annyira, amennyire az 
lehetseges, valamint egyszerre csak egy fotopapirt helyezzen be. 

• Ha a fotopapir meg van hajolva, helyezze a papirt egy muanyag tasakba, majd 
hajlltsa azt az elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papir ki nem egyenesedik. 
Ha a problema meg fennall, akkor hasznaljon sima fotopapirt. A fotopapir helyes 
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kezelesevel es tarolasaval kapcsolatos informaciokat lasd: Afotopapir 
minosegenek megorzese. 

• A papir till vastag vagy till vekony. Hasznaljon HP-tervezesu fotopapirt. Tovabbi 
informaciokert lasd: Megfelelo papir kivalasztasa. 

A nyomtatas ferden vagy nem kozepre tortenik. 

• A papir nines helyesen betoltve. Toltse be iijra a papirt, s ellenorizze, hogy 
helyes iranyban van-e behelyezve az adagolotalcaba, valamint a papirszelesseg- 
szabalyzo szorosan illeszkedik-e a papir szelehez. Papir behelyezesenek 
utasitasait lasd a Papir betoltese reszben. 

• Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatron illesztese. 

Nem jon ki lap a nyomtatobol. 

• A nyomtato beavatkozast igenyel. Az utasitasokat tekintse meg a nyomtato 
kepernyojen. 

• Nines feszultseg, vagy meglazult a tapcsatlakozas. Ellenorizze, hogy a nyomtato 
be van-e kapcsolva, s megfelel6ek-e a tapkabel csatlakozasai. Ha elemet 
hasznal, nezze meg, hogy az elem megfeleloen van-e behelyezve. 

• Esetleg nines papir az adagolotaleaban. Ellenorizze a papir behelyezeset az 
adagolotaleaban. Papir behelyezesenek utasitasait lasd a Papir betoltese reszben. 

• A nyomtatas alatt a papir elakadhatott. A papirelakadas megszuntetesenek 
utasitasait a kovetkezo reszben talalja. 

A nyomtatas alatt a papir elakadt. 

Az utasitasokat tekintse meg a nyomtato kepernyojen. Az elakadas 
megszuntetesehez probaija meg a kovetkezot: 

• Ha a papir a nyomtato elejen mar reszben kijott, finoman huzza ki maga fele a 
papirt. 

• Ha a papir a nyomtato elejen meg nem jelent meg, probaija a nyomtato hatoldala 
felol eltavolitani: 

- Vegye ki a papirt az adagolotaleabol, majd hajtsa le az adagolotaleat iigy, 
hogy teljesen vizszintes allasban legyen nyitva. 

- A nyomtato hatoldala felol finoman huzza ki az elakadt papirt. 

- Hajtsa vissza az adagolotaleat addig, amig a papiradagolasi helyzetebe 
vissza nem kattan. 

• Ha nem tudja megfogni az elakadt papir szelet, akkor probaija meg a kovetkezot: 

- Kapesoija ki a nyomtatot. 

- Ha az opeionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 masodpereet, majd 
dugja vissza a tapkabelt. 

- Ha az opeionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba, 
huzza ki a nyomtato tapkabelet, ha be van dugva. Nyissa ki az elemtarto 
ajtajat, s vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 masodpereig, majd tegye 
vissza az elemet. Ha szeretne, dugja vissza a tapkabelt. 

- Kapesoija be a nyomtatot. A nyomtato ellenorzi a papirt a papirvezetesi 
utvonalon, s automatikusan kidobja az elakadt papirt. 

A folytatashoz nyomja meg az OK gombot. 
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Tipp Ha a nyomtatas soran papirelakadassal talalkozik, probaljon egyszerre csak 
egy fotopapirt behelyezni. Helyezze be a papirt utkozesig az adagolotalcaba. 

Ores lap jbn ki a nyomtatobol. 

• A nyomtato kepernyojen ellenorizze a tintaszintet jelzo ikont. Ha elfogyott a tinta, 
cserelje ki a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok 
behelyezese. 

• Elkezdte, majd torolte a nyomtatast. Ha a kep nyomtatasanak elkezdese elott 
torolte a feladatot, a nyomtato elokeszuletkent mar betolthette a lapot. A 
kovetkezo nyomtataskor az uj feladat megkezdese elott a nyomtato egy ures 
lapot fog kiadni. 

A fenykep nem a nyomtato nyomtatas! alapbeallitasaival nyomtatodott ki. 

Lehet, hogy modositotta a nyomtatasi beallitasokat a kivalasztott fenykephez. Egy 
fenykepre egyedileg alkalmazott nyomtatasi beallitasok felulbiraljak a nyomtato 
alapertelmezett nyomtatasi beallitasait. Egy fenykepre egyedileg alkalmazott 
nyomtatasi beallitasok torlesehez szuntesse meg a fenykep kijeloltseget. Tovabbi 
informaciokert lasd: A nyomtatando fenykepek kivalasztasa. 

A nyomtato a nyomtatasra valo felkeszules alatt kidobja a lapot. 

Kozvetlen napsugarzas zavarhatja az automatikus papirerzekelot. Helyezze a 
nyomtatot olyan helyre, ahol nines kozvetlen napsugarzasnak kiteve. 

Gyenge a nyomtatasi minoseg. 

• Kiuriilhetett a nyomtatopatron. A nyomtato kepernyojen ellenorizze a tintaszintet 
jelzo ikont, s ha szukseges, cserelje ki a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert 
lasd: A patron behelyezese. 

• Amikor a fenykepet keszitette, a digitalis fenykepezogepen alacsony felbontas 
lehetett beallitva. A kesobbi jobb eredmeny eleresenek erdekeben a digitalis 
fenykepezogepen allitson be nagyobb felbontast. 

• Ellenorizze, hogy a feladatnak megfelelo fotopapirt hasznal-e. A legjobb 
eredmeny elerese celjabol hasznaljon HP-tervezesu fotopapirt. Tovabbi 
informaciokert lasd: Megfelelo papir kivalasztasa. 

• Lehet, hogy a paplrnak nem a megfelelo oldalara nyomtat. Gyozodjon meg arrol, 
hogy a papir a nyomtatando oldalaval felfele van behelyezve. 

• Lehet, hogy tisztltani kell a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: A 
nyomtatopatron tisztltasa. 

• Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatron illesztese. 

Nem nyomtatodnak ki a digitalis fenykepezogepen nyomtatasra kijeldit kepek. 

Nehany digitalis fenykepezogep, mint pi. a HP 318 es a HP 612 lehetove teszi a 
fenykepeknek nyomtatasra valo megjeloleset mind a fenykepezogep belso 
memoriajaban, mind a memoriakartyan. Ha egy fenykepet megjelol a belso 
memoriaban, majd a fenykepet athelyezi a belso memoriabol a memoriakartyara, a 
kijeloles nem fog vele egyutt atkerulni. A fenykepet azutan jelolje meg, miutan 
athelyezte a fenykepezogep belso memoriajabol memoriakartyara. 
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Bluetooth nyomtatasi problemak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP ugyfelszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otietekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. Mindenkeppen olvassa el a HP Bluetooth vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter es az On Bluetooth vezetek nelkuli technologiaju eszkozenek 
dokumentaciojat. 

A Bluetooth eszkozom nem talaija a nyomtatot. 

• Ellenorizze, hogy a HP Bluetooth vezetek nelkuli nyomtatoadapter csatlakoztatva 
van-e a nyomtato elejen levo fenykepezo portra. Az adapteren levo jelzofeny 
villogasa jelzi, hogy az adapter kesz az adatok fogadasara. 

• A Bluetooth Accessibility (Elerhetdseg) a Not visible (Nem lathato) ertekre 
lehet allitva. Adja ennek a beallitasnak a Visible to all (Lathato mindenkinek) 
erteket a kovetkezok szerint: 

- Vegye ki a memoriakartyakat a nyomtato memoriakartya helyeibol. 

AVigyazat! Amig a Memoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a 
kartyat. 

- A nyomtato menu megjelenitesehez nyomja meg az OK gombot. 

- Valassza a Bluetooth pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

- Valassza az Accessibility (Elerhetoseg) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

- Valassza a Visible to all (Lathato mindenkinek) pontot, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

• A Bluetooth Security level (Biztonsagi szint) a High (Magas) ertekre lehet 
allitva. Adja ennek a beallitasnak a Low (Alacsony) erteket a kovetkezok szerint: 

- Vegye ki a memoriakartyakat a nyomtato memoriakartya helyeibol. 

AVigyazat! Amig a Memoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a 
kartyat. 

- A nyomtato menu megjelenitesehez nyomja meg az OK gombot. 

- Valassza a Bluetooth pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

- Valassza az Security level (Biztonsagi szint) pontot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

- Valassza a Low (Alacsony) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

• Az a jelszo (PIN), amit a Bluetooth vezetek nelkuli technologiaju eszkoz a 
nyomtato fel alkalmazott, hibas lehet. Ellenorizze, hogy a Bluetooth vezetek 
nelkuli technologiaju eszkozben a helyes jelszo van megadva a nyomtato 
szamara. 

• Till messze lehet a nyomtatotol. Helyezze a Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaju eszkozt kozelebb a nyomtatohoz. Az ajanlott maximalls tavolsag a 
Bluetooth vezetek nelkuli technologiaju eszkoz es a nyomtato kozott 10 meter. 

Nem Jon ki lap a nyomtatobol. 

Lehet, hogy a nyomtato nem ismerte fel a Bluetooth vezetek nelkuli technologiaju 
eszkoz altal kuldott fajl tipusat. A nyomtato altal tamogatott fajiformatumok listajat 
lasd: Nyomtatospecifikaclok. 
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Gyenge a nyomtatasi minoseg. 

A nyomtatott fenykep alacsony felbontasu lehet. A kesobbi jobb eredmeny eleresenek 
erdekeben a digitalis fenykepezogepen allitson be nagyobb felbontast. Ugyeljen arra, 
hogy a VGA-felbontasu fenykepezokkel, amilyenek peldaul a mobiltelefonokban 
vannak, keszitett fenykepek felbontasa nem elegendo a kivalo minosegu 
nyomtatashoz. 

A fenykep kerettel lett kinyomtatva. 

Lehet, hogy a Bluetooth vezetek nelkiili technologiaju eszkozon telepitett nyomtatasi 
alkalmazas nem tamogatja a keret nelkuli nyomtatast. A nyomtatasi alkalmazas 
legfrissebb verziojanak megszerzese vegett lepjen kapcsolatba az eszkoz 
forgalmazojaval, vagy keresse fel az eszkoz weboldalat. 

Hibauzenetek 

Mielott kapcsolatba lepne a HP iigyfelszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otietekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

A nyomtato kepernyojen a kovetkezo hibauzenetek jelenhetnek meg. A problema 
megoldasahoz kovesse az utasitasokat. 

Hibaiizenet: Paper jam (Papirelakadas). Clear jam then press OK (Sziintesse 
meg az elakadast, es nyomja meg az OK gombot). 

Az elakadas megszuntetesehez probaija meg a kovetkezot: 

• Ha a papir a nyomtato elejen mar reszben kijott, finoman huzza ki maga fele a 
papirt. 

• Ha a papir a nyomtato elejen meg nem jelent meg, probaija a nyomtato hatoldala 
felol eltavolitani: 

- Vegye ki a papirt az adagolotalcabol, majd hajtsa le az adagolotalcat ugy, 
hogy teljesen vizszintes allasban legyen nyitva. 

- A nyomtato hatoldala felol finoman huzza ki az elakadt papirt. 

- Hajtsa vissza az adagolotalcat addig, amig a papiradagolasi helyzetebe 
vissza nem kattan. 

• Ha nem tudja megfogni az elakadt papir szelet, akkor probaija meg a kovetkezot: 

- Kapcsoija ki a nyomtatot. 

- Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 masodpercet, majd 
dugja vissza a tapkabelt. 

- Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba, 
huzza ki a nyomtato tapkabelet, ha be van dugva. Nyissa ki az elemtarto 
ajtajat, s vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd tegye 
vissza az elemet. Ha szeretne, dugja vissza a tapkabelt. 

- Kapcsoija be a nyomtatot. A nyomtato ellenorzi a papirt a papirvezetesi 
utvonalon, s automatikusan kidobja az elakadt papirt. 

• A folytatashoz nyomja meg az OK gombot. 
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Hibaiizenet: Automatic paper sensor failed (Az automatiltus papirerzel^eles nem 
mukbdik). 

Az automatikus papirerzekelo eltomodott vagy megserult. Helyezze el a nyomtatot a 
kozvetlen napsugarzasnak kitett helyrol, majd nyomja meg az OK gombot, s probaljon 
Lijra nyomtatni. Ha ez nem segit, tovabbi informaciokert tekintse meg a www.hp.com 
weboldalt, vagy forduljon a HP ugyfelszolgalatahoz. 

Hibaiizenet: Cartridge is not compatible (A nyomtatopatron nem kompatibilis). 
Use appropriate HP cartridge (Hasznaljon megfelelo HP patront). 

Cserelje ki a nyomtatopatront egy olyanra, mely kompatibilis ezzel a nyomtatoval. 
Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 

Hibaiizenet: Print cartridge cradle is stuck (A nyomtatopatron foglalata 
beragadt). Clear jam then press OK (Sziintesse meg az elakadast, es nyomja 
meg az OK gombot). 

A nyomtatopatron-foglalat utjanak megtisztitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Nyissa ki a nyomtatopatron ajtajat. 

2 Tavolitson el minden idegen anyagot a foglalat utjabol. 

3 Zarja be a nyomtatopatron ajtajat, majd a folytatashoz nyomja meg az OK gombot. 

Hibaiizenet: Cartridge service station is stuck (A patront hordozo allomas 
beragadt). 

A patront hordozo allomas a nyomtatopatron foglalata alatt levo olyan alkatresz, mely 
a tarolashoz letorii es befedl a nyomtatopatront. A patront hordozo allomas 
kiszabaditasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Nyissa ki a nyomtatopatron ajtajat. 

2 A patront hordozo allomas eleresehez finoman toija baira a nyomtatopatront es a 
foglalatat. 

3 Tavolitson el minden akadalyt. 

4 Zarja be a nyomtatopatron ajtajat, majd a folytatashoz nyomja meg az OK gombot. 

Hibaiizenet: Memory card in backwards (A memoriakartya forditva van). The 
black side should face up (Afekete oldalnak kell felfele nezni). 

A SmartMedia memoriakartyat fejjel lefele helyezte be. Finoman huzza ki a kartyat, 
majd az arany szinu erintkezokkel lefele helyezze vissza. 
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7 Specifikaciok 



Ez a resz tartalmazza a HP Photosmart nyomtatoszoftver telepitesehez szukseges 
minimalis rendszerkovetelmenyeket, valamint valogatott nyomtatospecifikaciokat 
sorol fel. 

A nyomtatospecifikaciok teljes listajat es a rendszerkovetelmenyeket megtekintheti a 
kepernyon megjeleno HP Photosmart nyomtato sugoban. A nyomtato sugojanak 
megtekinteserol szolo tajekoztatast lasd: Udvozoljuk. 

Rendszerkovetelmenyek 



Osszetevo 


Windows PC, minimalis 


Macintosh, minimalis 


Operacios rendszer 


Microsoft® Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Home es XP 
Professional 


Mac®OSX 10.1-t6l 10.3-ig 


Processzor 


Intel® Pentium® II (illetve 
annak megfelelo) vagy 
annal ujabb processzor 


G3-as vagy ennel ujabb 
processzor 


RAM 


64MB(128MBajanlott) 


Mac OS 10.1-t6l 10.3-ig: 
128 MB 


rl 1 ArVl A7tAI*l 1 1 At 

O^dUdLI IcIllc^Lt;! UIUL 


cnn MR 


cnn MR 

0\J\J IVID 


Kepernyo 


800 X 600, 16-bit vagy tobb 


800 X 600, 1 6-bit vagy tobb 


CD-ROM meghajto 


4x 


4x 


Csatlakoztatas 


USB 2.0 maximalis 
sebessegii: Microsoft 
Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP 
Home es XP Professional 

PictBridge: elulsd 
fenykepezogep port 
hasznalata 

Bluetooth: az opcionalis 
HP Bluetooth vezetek 
nelkuli nyomtatoadapter 
hasznalata 


USB 2.0 maximalis 
sebessegii: Mac OS X 
lO.I-tol 10.3-ig 

PictBridge: elulso 
fenykepezogep port 
hasznalata 

Bluetooth: az opcionalis 
HP Bluetooth vezetek 
nelkuli nyomtatoadapter 
hasznalata 


Bongeszo 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 vagy kesobbi 
verzio 
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Nyomtatospecifikaciok 



Kategoria 


Specifikaciok 


Csatlakoztatas 


USB 2.0 maximalis sebessegu: Microsoft Windows 
98, 2000 Professional, IVIe, XP Home es XP 
Professional; IVIac OS X 10.1-t6l 10.3-ig 


Kepfajl-formatumok 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bites RGB nem tomoritett hezagos 

"TIFF ^A-hifoc Vr^hf^r nom frtmrtrff^ff h^vanrtc 
linn ui LCo I ouoi 1 ici 1 1 lui i iui i lcll i ic^ciljuo 

TIFF 24-bites RGB pakolt hezagos 
TIFF 8-bites szurke nem tomoritett/pakolt 
TIFF 8-bites paletta szin, nem tomoritett/pakolt 
TIFF 1-bites nem tomorltett/pakolt/l D Huffman 


Margok 


Szegely nelkuli nyomtatas: Felso 0,0 mm 

(0,0 huvelyk) ; also 12,5 mm (0,50 huvelyk); bal/ 

jobb 0,0 mm (0,0 huvelyk) 

Nyomtatas kerettel: Felso 4 mm (0,16 huvelyk) ; 
also 12,5 mm (0,50 huvelyk); bal/jobb 4 mm 
(0,16 huvelyk) 


Mediameretek 


Fotopapir, 10x15 cm-es (4x6 huvelyk) 

Fotopapir letepheto fullel, 10 x 15 cm 1,25 cm 
letepheto fullel (4x6 huvelykes 0,5 huvelyk 
letepheto fullel) 

Kartotekkartonok, 10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) 

Hagaki kartya, 100 x 148 mm (3,9 x 5,5 huvelyk) 

A6 kartya, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 huvelyk) 

L-meretu kartya, 90 x 127 mm (3,5 x 5 huvelyk) 

L-meretu kartyak fullel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm 
fullel (3,5 X 5 huvelyk 0,5 huvelyk fullel) 


Mediatipusok 


Papir (foto) 

Kartyak (kartotek, Hagaki, A6, L-meretu) 


Memoriakartyak 


CompactFlash 1 es II tipus 

IVIUIUIVIcUldOclIU 

Secure Digital 
SmartMedia 
Memory Sticks 
xD-Picture Card 


Memoriakartya altal 
tamogatott fajiformatumok 


Nyomtatas: Minden tamogatott kep- es videofajl- 
formatum 
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(folytatas) 



Kategoria 


Specifikaciok 




Mentes: Minden fajiformatum 


Uzemi homerssklet 


0-45 °C (32-113 °F) 

[15-35 °C (59-95 °F) ajanlott] 


Papirtaica 


Egy 10x15 cm-es (4x6 huvelyk) fotopapirtaica 


Papirtaica kapacitasa 


20 lap, maximalis vastagsag 292 \^^^ (1 1 ,5 mil) 
laponkent 


Energia fogyasztas 


USA 

Nyomtatas: 12.3 W 
Tetlen: 6.29 W 
Kikapcsolva: 4.65 W 
Nemzetkozi 
Nyomtatas: 1 1 .4 W 
Tetlen: 5.67 W 
Kikapcsolva: 4,08 W 


Nyomtatopatron 


Haromszinu (7 ml) HP #95 (Eszak-Amerlka, Latin- 
Amerlka, Azsia, Csendes-ocean), #135 (Kelet- 
Europa, Oroszorszag, Kozep-Kelet, Afrika, Japan), 
#343 (Nyugat-Europa), #855 (Kina, India) 

Haromszinu (14 ml) HP #97 (Eszak-Amerika, 
Latin-Amerika, Azsia, Csendes-ocean), #134 
(Kelet-Europa, Oroszorszag, Kozep-Kelet, Afrika, 
Japan), #344 (Nyugat-Europa), #857 (Kina, India) 

Sziirke foto HP #100 (vilagszerte) 


USB 2.0 maximalis 
sebesseg tamogatas 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home es XP Professional 

Mac OSX lO.I-tol 10.3-ig 

HP azt javasoija, hogy az USB kabel 3 meternel 
(10 labnal) rovidebb legyen 


Videofajl-formatumok 


JPEG AVI film 
JPEG Quicktime film 
MPEG-1 
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3 HP ugyfelszolgalat 



Problema eseten kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Tekintse meg a nyomtato dokumentaciojat. 

- Telepitesi utmutato: A HP PhotoSmart 320 series telepitesi utmutato segit a 
nyomtato uzembe helyezeseben, es az elso fenykep kinyomtatasaban. 

- Felhasznaloi kezikonyv: Ez a dokumentum, amit eppen olvas, a HP 
PhotoSmart 320 series felhasznaloi l<ezil<6nyve. Ez a konyv irja le a 
nyomtato alapveto jellemzoit, elmagyarazza, hogyan kell szamitogep nelkul 
hasznaini, s hardver hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

- HP PhotoSmart nyomtato sugo: A kepernyon megjeleno HP Photosmart 
nyomtato sugo magyarazza el, hogyan kell a nyomtatot szamitogep 
segitsegevel hasznaini, s szoftver hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

2 Ha a dokumentacio alapjan nem sikerul a problemat megoldani, a kovetkezok 
elvegzesehez latogassa meg a www.hp.com/support weboldalt: 

- On-line tamogatasi oldalak elerese 

- E-mail kuldese a HP-nek, hogy a kerdeseire valaszt kaphasson 

- On-line cseveges segitsegevel kapcsolatba lepes egy HP technikussal 

- Szoftver frissitesek ellenorzese 

A tamogatasi lehetosegek a termektol, az orszagtol/regiotol es a nyelvtol fuggoen 
valtozhatnak. 

3 Lepjen kapcsolatba a heiyi forgalmazoval. Ha a nyomtato hardverhibas, azt kerik 
majd, hogy vigye oda a nyomtatot, ahol vasarolta. A nyomtato korlatozott 
jotallasan feltuntetett idoszakban a szervizeles ingyenes. A jotallasi idoszakon tul 
a javitas nem ingyenes. 

4 Ha problemajat nem tudja megoldani sem a kepernyon megjeleno HP 
Photosmart nyomtato sugojanak, sem a HP webhelyenek segitsegevel, hivja fel a 
HP ijgyfelszolgalatat az orszagahoz/regiojahoz tartozo telefonszamon. Az 
orszagokhoz/regiokhoz tartozo telefonszamok listajat lasd a kovetkezo reszben. 

HP telefonos ugyfelszolgalat 

Mig a nyomtatora ervenyes a jotallas. On ingyenes telefonos tamogatasra is jogosult. 
Tovabbi informaciokat a dobozban mellekelt jotallasban olvashat, vagy a www.hp.com/ 
support webcimen ellenorizheti az ingyenes tamogatas ervenyet. 

A telefonos tamogatas dijmentes idoszaka utan is kerheto a HP-tol segitseg bizonyos 
dij fizetese elleneben. A tamogatas lehetosegeirol tajekozodhat, ha felkeresi a HP 
forgalmazot, illetve ha felhivja az orszagahoz/regiojahoz tartozo segelykero 
telefonszamot. 

Hivja a lakohelyenek megfelelo segelykero telefonszamot, ha telefonon keresztui 
szeretne segitseget kapni. A hfvasokra a telefontarsasagok szokasok tarifaja ervenyes. 

Eszak-Amerikaban: Hivja az 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) szamot. Az USA 
telefonos tamogatasa angol es spanyol nyelven erheto el minden nap, ejjel-nappal (a 
tamogatas elerhetosege bejelentes nelkul valtozhat). A jotallasi idoszak alatt ez a 
szolgaltatas ingyenes. A jotallasi idoszakon tul felszamithatnak bizonyos dijat. 
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Megjegyzes A Nyugat-Europaban elo vasarlok latogassanak el a www.hp.com/ 
support weboldaira, ahol megtalaljak az orszagukhoz/regiojukhoz 
tartozo segelykero telefonszamokat. 




WWW. 



61 56 45 43 




Argentina 
Argentina 


(54) 11-4778-8380 
0-810-555-5520 


Australia 


13 10 47 


800 171 




Brasil (dentro da 
grande Sao Paulo) 
Brasil (fora da 
grande Sao Paulo) 


(11} 3747-7799 
0800-157751 


Canada 


(800) 474-6836 


Caribbean 


1 -800-71 1 -2884 


Central America 


1-800-711-2884 


Chile 


800-360-999 




(8621) 38814518 


Columbia 


01-800-011-4726 


Costa Rico 


0- 800-011-4114 + 

1- 800-711-2884 


Ceska republika 


261 307 310 


Ecuador (Andinatel) 


1 -OUU-/ 1 1 -2oo4 


Ecuador (Padfitel) 


1-800-225528 






Greece (international) 
Greece (in-country) 
Greece (Cyprus) 


+ 30 210 6073603 
801 1 1 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-999-5105 




852-2802 4098 


Magyarorszag 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


0-800-7112884 


B* 


0570-00051 1 




+81-3-3335-9800 



i.com/support 





1588-3003 


Malaysia 


1 800-80-5405 


Mexico (Ciudad de Mexico) 
Mexico (fuera de 
Ciudad de Mexico) 


(55)5258-9922 
01-800-4726684 


22 404747 




New Zealand 


0800 441 147 


Nigeria 


1 3204 999 


Panama 


001-800-7112884 


Peru 


0-800-10111 


Philippines 


63 (2) 867-3551 


Polsko 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republico Dominicano 


1-800-7112884 


Romania 


(21)315 4442 


Russia (Moscow) 
Russia (Si. Ffelereburg) 


095 7973520 
812 3467997 


800 897 1444 




Singapore 


65 6272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (Intl.) 


+ 27 1 1 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africo 


+ 351 213 17 63 80 




(02) 8722-8000 


Thailand 


66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-7112884 


Tijrkiye 


(212)4447171 


Ukraine 


(380 44) 4903520 


800 4520 


Jj^^l 4^jJI oljL.)!! 


United States 


(800) 474-6836 


Venezuela 


01-800-4746.8368 


Viet Nam 


84 (8) 823 4530 


For Bangladesh, Brunei, 
Cambodia, Pakistan, and 
Sri Lanka 


Fox to: 

+65-6275-6707 



Telefonhivas 

Amikor a HP ugyfelszolgalatat hivja, legyen a szamitogep es a nyomtato kozeleben. 
Keszuljon fel a kovetkezo informaciok megadasara: 

• Nyomtato modellszama (a nyomtato elejen talalhato). 

• Nyomtato szeriaszama (a nyomtato aljan talalhato) 

• A szamitogepen levo operacios rendszer. 
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• A nyomtatoilleszto verzioszama: 

- Windows PC: A nyomtatoilleszto verzioszamanak megtekintesehez 
kattintson az eger jobb gombjaval a Windows talcan levo nyomtato ikonra, es 
valassza a Nevjegy pontot. 

- Macintosh: A nyomtatoilleszto verzioszamanak megtekintesehez hasznaija 
a Nyomtatas parbeszedpanelt. 

• Az uzenetek a nyomtato kepernyojen vagy a szamitogep monitoran jelennek meg. 

• Valaszok az alabbi kerdesekre: 

- Az a szituacio, ami miatt telefonal, el6fordult-e mar elozoleg is? EI6 tudja 
idezni iijra ezt a helyzetet? 

- Telepitett-e uj szoftvert, helyezett-e szamitogepebe uj hardverelemet 
korulbelul abban az idoben, amikor ez a helyzet eloallt? 

Visszajuttatas a HP javitomuhelyebe 

A HP elintezi, hogy a termeket felvegyek, es elszallitsak a HP kozponti 
javitomuhelyebe. A visszakuldes szallitasi es csomagolasi koltseget mi alljuk. A 
hardver jotallasi idoszakan belul ez a szolgaltatas ingyenes. 
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3 A szoftver telepitese 



A nyomtatohoz tovabbi szoftvert mellekelnek, melyet a szamitogepere telepithet. 



Windows felhasznalok 


Macintosh felhasznalok 


Fontos! Ne csatlakoztassa az USB kabelt, 
amig fel nem kerik ra! 

Ha a nyomtatoszoftver Tipikus telepiteset 
vegezte el, akkor automatikusan telepitette a 
HP Image Zone szoftvert es a nyomtato teljes 
mukodesi lehetosegeit is. 

1 Helyezze be a HP PhotoSmart CD-t a 
szamitogep CD-ROM-meghajtojaba. 

2 Kattintson a Tovabb pontra, majd 
kovesse a kepemyon megjeleno 
utasitasokat. Ha nem jelennek meg az 
utasitasok, keresse meg a setup.exe 
fajit a CD-ROM-on, s kattintson ra 
duplan. Varjon nehany percig, mig a 
fajlok betoltodnek. 

3 Amint felkenk ra, csatlakoztassa az USB 
kabel egyik veget a nyomtato hatuljan 
levo USB porthoz, a masik veget pedig a 
szamitogepen levo USB porthoz. 

4 A telepftes befejezodeseig es a 
szamitogep ujraindulasaig kovesse a 
kepemyon megjeleno utasitasokat. 
Amint megjelenik a Gratulalunk lap, 
kattintson a Demo lap nyomtatasa 
pontra. 


Fontos! Ne csatlakoztassa az USB kabelt, 
amig fel nem kerik ra! 

1 Helyezze be a HP PhotoSmart CD-t a 
szamitogep CD-ROM-meghajtojaba. 

2 Kattintson duplan a HP PhotoSmart CD 
ikonra. 

3 Kattintson duplan a HP PhotoSmart 
telepitese ikonra. A nyomtatoszoftver 
telepitesehez kovesse a kepemyon 
megjeleno utasitasokat. 

4 Amint felkerik ra, csatlakoztassa az USB 
kabel egyik veget a nyomtato hatuljan 
levo USB porthoz, a masik veget pedig a 
szamitogepen levo USB porthoz. 

5 Valassza ki a nyomtatot a Nyomtatas 

pdrUcb^cUpdllclUcll. rid d liyUIIILdLU 

nines rajta a listan, akkor a nyomtato 
hozzaadasahoz kattintson a 
Nyomtatdlista szerkesztese pontra. 
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Targymutato 



A 

autos adapter 8, 35 
B 

behelyezes 

memoriakartyak 20 

nyomtatopatronok 1 8 
Bluetooth 

csatlakoztatasa a 

nyomtatohoz 29 

hibaelharitas 43 

vezetek nelkiili 

nyomtatoadapter 8 

C 

CompactFlash 19 
D 

digitalis fenykepezogepek. 
lasd: fenykepezogepek 
digitalis vaku 25 
dokumentacio, nyomtato 3 

E 

elemek 

digitalis fenykepezogep 27 

modell 7 

tarto 7 
eirendezes, kivalasztas 26 

F 

fajiformatumok, 
tamogatott 20, 48 
fekete-feher fenykepek 1 7 
fenyek 5 
fenykepek 

index 24 

kivalasztas 

nyomtatashoz 25 

kuldese e-mailben 30 

megtekintes 24 

mentese a 

szamitogepre 29 

minoseg javitasa 25 

nyomtatas 26 



nyomtatopatronok, 

valasztas 1 7 

tamogatott 

fajiformatumok 20 
fenykepek kuldese e- 
mailben 30 

fenykepek megtekintese 24 
fenykepek mentese a 
szamitogepre 29 
fenykepezogepek 

csatlakozas 

szamitogephez 29 

fenykepek nem 

nyomtatodnak ki 42 

nyomtatas 27 

port 4 

G 

gombok 5 
H 

hibaelharitas 

aramellatasi problemak 39 

Bluetooth 43 

fenykepek nem 

talalhatok 38 

gombok nem mukodnek 38 

hibauzenetek 44 

keret nelkuli fenykepek 40 

minoseg problemak 42 

nyomtatozaj 40 

papirproblemak 40 

Ugyfelszolgalat 51 

villogo jelzofenyek 37 
hibauzenetek 44 
hivatalos megjegyzesek 59 
hordozotaska 

modell 8 

nyomtato szallitasa 35 
HP Instant Share 29, 30 
HP kozvetlen nyomtatasu 
digitalis fenykepezogep 27 

I 

illesztes lap 33 



J 

JPEG fajiformatumok 20 
K 

kepernyon megjeleno Sugo 3 

keret nelkuli fenykepek 
nem nyomtat 40 
nyomtatas kerettel 44 

M 

memoriakartyak 

behelyezese 20 

eltavolitasa 22 

fenykepek nem jelennek 

meg 38 

nyomtatas 27 

tamogatott tipusok 1 9 
memoriakartyak eltavolitasa 22 
Memory Sticks 19 
menu, nyomtato 8 
Microdrive 19 
miniaturok, nyomtatas 24 
minoseg 

fenykepek 25 

fotopapir 35 

hibaelharitas 42 

nyomtatas 27 

tesztoldal nyomtatasa 32 
MPEG-1 fajiformatumok 20 
MultiMediaCard 19 

NY 

nyomtatas 

eirendezes kivalasztasa 26 

fenykepek 26 

fenykepezogeprol 27 

fenykepindex 24 

memoriakartyakrol 27 

miniaturok 24 

szamitogep nelkul 23 

szamitogeprol 3 

tesztoldal 32 

tobb fenykep 25 

tobb peldany 25 
nyomtato 

aramellatasi problemak 39 
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csatlakozas 29 

dokumentacio 3 

figyelmeztetesek 4 

hibauzenetek 44 

menii 8 

reszei 4 

specifikaciok 48 

szallitas 35 

tarolas 34 

tartozekok 7, 35 

tisztitas 31 
nyomtato szallitasa 7, 35 
nyomtatopatronok 

behelyezese 18 

csereje 1 8 

erintkezok tisztitasa 32 

illesztes 33 

tarolas 19,35 

teszteles 32 

tintaszint, ellenorzes 18 

tisztitas 31 

valasztasa 1 7 
nyomtatopatronok csereje 1 8 
nyomtatopatronok 
illesztese 18, 33 



papir 

betoltes 16 
hibaelharitas 40 
kezelese 1 5 
megorzes 35 
specifikaciok 48 
talcak 4 

vasarlasa es valasztasa 1 5 
papir betoltese 16 
patronok. lasd: 
nyomtatopatronok 
PictBridge 

fenykepezogepek 27 
R 

rendszerkovetelmenyek 47 
S 

Secure Digital 19 
Smart Focus 25 
SmartMedia 19 
specifikaciok 47 
sugo. lasd: Inibaelharitas 
sugo, kepernyon megjeleno 3 



SZ 

szamitogep 

csatlakoztatasa a 
nyomtatohoz 29 
nyomtatas 3 

rendszerkovetelmenyek 47 
szoftver telepitese 55 
szoftver, telepites 55 

T 

talcak, papir 4 
tarolas 

fotopapir 35 

nyomtato 34 

nyomtatopatronok 19, 35 
tartozekok 7, 35 
tesztoldal 32 
TIFF fajiformatumok 20 
tintapatronok. lasd: 
nyomtatopatronok 
tintaszint, ellenorzes 18,32 
tisztitas 

nyomtato 31 

nyomtatopatron 

erintkezoi 32 

nyomtatopatronok 31 

U 

USB 

csatlakozas tipusa 29 
port 4 

specifikaciok 48 

0 

Ugyfelszolgalat 51 
V 

vezerlopanel 5 
X 

xD-Picture Card 19 
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HP PhotoSmart 320 series 



Declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Pacl<ard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 


Regulatory model number: 


SDGOA-0406 


Declares that the product: 


Product name: 


PhotoSmart 320 series (Q3414A) 


Model number(s): 


PhotoSmart 325 (Q3414A) 


Power adapters: 


HP Part # Q341 9-60040 (domestic) 
HP Part # Q341 9-60041 (international) 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


lEC 60950: 3rd Edition: 1999 
EN 60950:2000 

UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 

NOM 019-SFCI-1993 

GB4943:2001 


EMC: 


CISPR22: 1997/ EN 55022: 1998, Class B 

CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 

lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

lEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1 : 2001 

CNS13438: 1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998 


Supplementary Information: 



The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 
89/336/EEC and carries the CE marking accordingly. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 
Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 



